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Begriflung

1 BegruBung

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns bei lhnen fiir den Kauf dieses Fahrrades und fiir das von Ihnen entge-
gengebrachte Vertrauen. Sie haben eine gute Wahl getroffen: hr Fahrrad ist funktionell
auf dem neuesten Stand der Technik.

Wir konnten Ihnen ein besonders betriebssicheres Fahrrad libergeben: Unsere Rahmen
werden nach DIN EN 4210 und DIN EN 82079-1 getestet und die Montage aller corra-
tec-Fahrrader erfolgt vollstandig in Deutschland. AuBerdem prifen unsere Profiteams
Rahmen und Komponenten standig unter harten Wettkampfbedingungen ,auf Herz und
Nieren”.

In diesem Handbuch erfahren Sie alles Wissenswerte iber |hr neues Fahrrad: Grund-
lagen-Kenntnisse zu den einzelnen Komponenten, Anleitungen zu den wichtigsten War-
tungs- und Pflegearbeiten fiir den Hausgebrauch sowie Hinweise und Tipps zur Arbeits-
erleichterung und zum Thema Sicherheit.

Wartungsarbeiten, die Fachwissen und teure Spezialwerkzeuge erfordern, sollten Sie
von lhrem Fachhandler ausfiihren lassen. Halten Sie engen Kontakt zu ihm, um stets
auf eine fachkundige Werkstatt fiir anstehende Inspektionen zuriickgreifen zu kdnnen.
Ihr Fachhdndler erkennt frithzeitig Verschleierscheinungen oder kleinere technische
Unstimmigkeiten.

Schenken Sie bitte auch den Anmerkungen zur Anpassung des Fahrrades auf lhre indivi-
duellen Bedirfnisse lhre Aufmerksamkeit, damit Sie wirklich bequem und effizient auf
Ihrem neuen Drahtesel sitzen.

Und noch eins: Der kleine Sicherheitscheck vor jeder Fahrt sollte fiir Sie von jetzt an zur
Selbstverstandlichkeit werden!

Sichere Fahrt wiinscht Thnen

Lhr corratec-Team




2 Pedelecteile

Pedelecteile

Die Abbildung kann abhangig von dem Pedelecmodell bzw. der gewahlten Aus-
stattung abweichen. Lesen Sie die speziellen Hinweise zu lhrer Ausstattungin den

entsprechenden Abschnitten.
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Grundlagen

3 Grundlagen

3.1 Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Originalbetriebsanleitung - im Folgenden Gebrauchsanleitung genannt
- gehort zu diesem Pedelec. Die Gebrauchsanleitung liefert wichtige Informa-

tionen zu den Einstellungen und zum Gebrauch des Pedelecs. Lesen Sie alle

Warnungen und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung - insbesondere den
Abschnitt , Sicherheit” - sorgféltig durch, bevor Sie das Pedelec verwenden. Wenn Sie
die Warnungen und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachten, kann das zu
schweren Verletzungen und zu Schaden am Pedelec fiihren. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung griffbereit auf, sodass sie jederzeit verfiigbar ist. Wenn Sie |hr
Pedelec an Dritte weitergeben, handigen Sie die Gebrauchsanleitung mit aus.

3.2 Kennzeichnung der Warnhinweise

Der Sinnvon Warnhinweisen ist es, Ihre Aufmerksamkeit auf mogliche Gefahren zu
lenken. Die Warnhinweise erfordern Ihre volle Aufmerksamkeit und das Verstandnis der
Aussagen. Das Nichtbefolgen eines Warnhinweises kann zu Verletzungen Ihrer Person
oder anderer Personen fiihren. Die Warnhinweise allein verhindern keine Gefahren.
Befolgen Sie alle Warnhinweise, um ein Risiko bei der Verwendung des Pedelecs zu
vermeiden.

Die Warnhinweise in dieser Gebrauchsanleitung haben die folgenden Bedeutungen:

WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risi-
kograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risi-

kograd, die eine geringfligige oder maflige Verletzung zur Folge haben
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Das Signalwort warnt vor maglichen Sachschaden.



Grundlagen

3.3 Symbole und Zeichen

Die Gebrauchsanleitung unbedingt lesen.

Erganzende Hinweise zu den Handlungsanweisungen bzw. zur Verwen-
dung.

Handlungsanweisungen mit bestimmter Reihenfolge beginnen mit einer
Zahl.

Handlungsanweisungen ohne feste Reihenfolge beginnen mit einem
Pfeil.

Aufzahlungen beginnen mit einem Punkt.

Elektrogerate mit dieser Kennzeichnung diirfen nicht in den Haus- oder
Restmill entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet,
Elektrogerate mit dieser Kennzeichnung an geeigneten Sammelstellen
fir eine umweltgerechte Wiederverwertung zu entsorgen.

Akkus und Batterien mit dieser Kennzeichnung diirfen nicht in den Haus-
oder Restmiill entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflich-
tet, Akkus und Batterien mit dieser Kennzeichnung an geeigneten Sam-
melstellen fiir eine umweltgerechte Wiederverwertung zu entsorgen.

Kennzeichnung fir Wertstoffe, die zum Recycling bestimmt sind. Ent-
sorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum
Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfiillen alle anzuwen-
denden Gemeinschaftsvorschriften des Europaischen Wirtschafts-
raums.

Kennzeichnung fiir Produkte, die nur im Innenbereich verwendet werden
dirfen.

Der Netzanschluss 230V~/50 Hz besitzt die Schutzklasse II.

JIETIPASE = T = i b= IREAE( O«

Symbol fiir Gleichstrom (DC).

(

Symbol fiir Wechselstrom (AC).

corsrec LR




Grundlagen

3.4 Einheiten und ihre Bedeutung

In dieser Gebrauchsanleitung oder auf Komponenten lhres Pedelecs finden Sie die fol-

genden Einheiten:

Einheit Bedeutung Einheit fiir

° Grad Winkelmaf3

°C Grad Celsius Temperatur

°F Grad Fahrenheit Temperatur (USA])
1/s je Sekunde Umdrehungen

" Zoll Langeneinheit (USA) 1 Zoll = 2,54 cm
bar Bar Druck

g Gramm Masse (Gewicht]
h Stunde Zeit

Hz Hertz Frequenz

kg Kilogramm Masse (Gewicht)
km/h Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit
kPa Kilopascal Druck

mph Miles per hour Geschwindigkeit
Nm Newtonmeter Drehmoment

psi Pound per square inch Druck (USA)

3.5 Bestimmungsgemafe Verwendung

Der Hersteller oder Zweiradhandler ibernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch
nicht bestimmungsgemafBe Verwendung entstanden sind. Verwenden Sie das Pedelec
nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemaf und kann zu Unfallen, zu schweren Verletzungen und zu
Schaden am Pedelec fiihren.

Die Gewahrleistung erlischt bei nicht bestimmungsgemafer Verwendung des Pedelecs.

Das Pedelec ist dafiir bestimmt, von einer Person verwendet zu werden, auf deren Kor-
pergrofe die Sitzposition eingestellt wurde.

Das Pedelec ist nur fir den Einsatz auf Stralen und Wegen mit glatter Oberflache vor-
gesehen. Jeder Einsatz auf unbefestigten Wegen, die nicht asphaltiert, betoniert oder
gepflastert sind, kann zum Versagen des Pedelecs fiihren.

Das Pedelec ist nicht fiir die Verwendung mit Giberdurchschnittlicher Belastung
bestimmt, z. B. gilt die Verwendung bei Renn- und Wettkampfveranstaltungen als nicht
bestimmungsgemaf.

Fir die bestimmungsgemafle Verwendung des Pedelecs im Straflenverkehr miissen
Sie die landesspezifischen und regionalen Vorschriften kennen, verstanden haben und
beachten.

YW —crorec
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Das Pedelec ist nur fir den Gebrauch eines Kindersitzes, Anhangers oder Anhange-
systems bestimmt, wenn dies im Fahrradpass vermerkt ist.

3.6 Maximal zulassiges Gesamtgewicht

Das Pedelec hat ein maximal zuldssiges Gesamtgewicht, das Sie beim Verwenden des
Pedelecs beachten missen. Die Angabe des maximal zulassigen Gesamtgewichts ent-
nehmen Sie

e dem CE-Aufkleber auf lhrem Pedelec oder
e dem Fahrradpass (siehe Abschnitt,.Fahrradpass™ auf Seite 95).

—  Ermitteln Sie das Leergewicht lhres Pedelecs durch Wiegen mit einer Hange-
waage, ggf. mit allen optionalen Ausstattungen.

Das maximal zuldssige Gesamtgewicht ergibt sich aus der Addition folgender
Gewichtsangaben:

Pedelec + Fahrer + Gepack/Kindersitz etc. = maximal zuldssiges Gesamtgewicht.

— Sieverringern lhre Unfall- und Verletzungsgefahr und die Gefahr, das Pedelec zu
beschadigen, wenn Sie stets das maximal zuldassige Gesamtgewicht des Pedelecs
beachten. Die Nichtbeachtung kann zum Gewahrleistungs- und Garantieaus-
schluss fiihren.

3.7 Hinweise zu Drehmomenten

WARNUNG
Nicht fachgerechtes Festdrehen von Schraubverbindungen kann zu

Materialermiidung und zum Bruch von Schraubverbindungen fiihren.
Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Pedelec nicht verwenden, wenn Schraubverbindungen lose sind.

» Schraubverbindungen mit den korrekten Drehmomenten festdre-
hen.

Zum fachgerechten Festdrehen der Schraubverbindungen sind die Drehmomente zu
beachten. Dazu wird ein Drehmomentschliissel mit einem entsprechenden Einstellbe-
reich bendtigt.

— Wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit Drehmomentschliisseln haben oder kei-
nen geeigneten Drehmomentschlissel besitzen, lassen Sie die Schraubverbindun-
genvon lhrem Zweiradhandler priifen.

Das korrekte Drehmoment einer Schraubverbindung ist abhangig vom Material und
dem Durchmesser der Schraube sowie vom Material und der Bauweise der Kompo-
nente.

— Wenn Sie Schraubverbindungen selbst festdrehen, priifen Sie, ob Ihr Pedelec mit
Komponenten aus Aluminium oder Carbon ausgestattet ist (siehe Abschnitt ,Fahr-
radpass” auf Seite 95).

— Beachten Sie die speziellen Drehmomente bei Komponenten aus Aluminium
oder Carbon.

corsrec AR
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— Einzelne Komponenten des Pedelecs sind mit Angaben zu Drehmomenten oder
Markierungen fir die Einstecktiefe gekennzeichnet. Beachten Sie unbedingt diese
Angaben und Markierungen.

In dieser Tabelle sind nicht alle Komponenten aufgefiihrt.
Die Drehmomentangaben sind Grundwerte.

— Erfragen Sie fiir weitere Komponenten ggf. das entsprechende Drehmoment oder
lesen Sie die beigelegte Bedienungsanleitung der Komponenten.

Schraubverbindung Drehmoment in Nm
Tretkurbel (Stahl/Aluminium) 30/40
Pedal 30
Achsmutter vorne/hinten (Schliisselweite 15mm) 5/35
Sattel ([Einstellschraube) M6/M8 14/20
Sattelstiitzenklemmung M5/Mé 5/10
Brems- und Schalthebel am Lenker 3
Lenkervorbau mit Innenklemmung (Klemmspindel

Schaftvorbau) 8
Lenkervorbau mit AuBenklemmung (Schaftklemmung/

Lenkerklemmung) 4/5

3.8 Drehrichtung von Schrauben

— Drehen Sie Muttern, Schrauben und Steckachsen im Uhrzeigersinn fest.
— Drehen Sie Muttern, Schrauben und Steckachsen gegen den Uhrzeigersinn los.

Ist eine Abweichung von dieser Regel gegeben, wird in dem jeweiligen Abschnitt
aufeineveranderte Drehrichtung hingewiesen. Beachten Sie die entsprechenden
Hinweise.

3.9 Sitzposition
VORSICHT

Eine falsch eingestellte Sitzposition kann zu Muskelverspannungen
und Gelenkschmerzen fihren.

Verletzungsgefahr!

» Die Sitzposition durch einen Zweiradhandler korrekt einstellen las-
sen.

VORSICHT
Eine falsche Sitzposition schrankt die Erreichbarkeit von Bedien-

elementen am Lenker ein.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Die Sitzposition durch einen Zweiradhandler korrekt einstellen las-
sen.

>
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Grundlagen

Um das Pedelec sicher zu beherrschen, muss die Sitzposition an lhre individuellen
Bedirfnisse angepasst werden (siehe Abschnitt .. Sitzposition” auf Seite 14).

Die optimale Sitzposition hangt von der Rahmengréfe und -geometrie des Pedelecs,
der Korpergrofle des Fahrers sowie den Einstellungen des Lenkers und des Sattels ab.
Fir die Einstellung der optimalen Sitzposition ist Sachkenntnis erforderlich. Die opti-
male Sitzposition kann dariiber hinaus auch vom Einsatz des Pedelecs abhangen, z. B.
wenn es Uberwiegend sportlich verwendet wird.

Die wesentlichen Merkmale einer optimalen Sitzposition sind:

e Wenn ein Pedal oben steht, betragen der Kniewinkel des oberen Beins und der
Armwinkel 90°. Das untere Bein ist leicht gebeugt (siehe Abb. ,Merkmale einer
optimalen Sitzposition”, links).

e Wenn ein Pedal vorne steht, befindet sich das Knie iber der Achse des vorderen
Pedals (siehe Abb. ,Merkmale einer optimalen Sitzposition”, rechts).

e Die Arme sind entspannt und leicht nach auBen gebeugt (nicht in der Abbildung zu
sehen).

e Der Ricken steht nicht senkrecht zur Sattelstitze.

Abb.: Merkmale einer optimalen Sitzposition
3.10 Transport
HINWEIS

Eine falsche Verwendung von Fahrradtragern kann zu Sachschaden
fihren.

Beschadigungsgefahr!

» Nur zugelassene Fahrradtrager verwenden, mit denen das Pedelec
aufrecht transportiert werden kann.

P Beim Zweiradhandler tber die Verwendung von Fahrradtragern
informieren.

» Das Pedelec gegen Verrutschen und Herunterfallen sichern.

Modellabhangig gehort eine Transportsicherung fir die Scheibenbremse mit zum Lie-
ferumfang.

— Lassen Sie sich die Verwendung der Transportsicherung von einem Zweiradhand-
ler erklaren.

corsrec TN
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— Firden Transport des Pedelecs setzen Sie die Transportsicherung ein.

— Transportieren Sie das Pedelec aufrecht stehend.

3.11 Nach einem Sturz

WARNUNG

Stirze oder Unfalle konnen Schaden wie Haarrisse am Pedelec
verursachen. Komponenten kdnnen beschadigt sein, ohne dass das zu
erkennen ist.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Das Pedelec nach einem Sturz oder Unfall vom Zweiradhandler auf
Beschadigungen priifen lassen.

» Beschadigte Komponenten nicht gerade biegen.

» Beschadigte Komponenten sofort von einem Zweiradhandler aus-
tauschen lassen.

» Das Pedelec nicht verwenden, wenn Schaden am Pedelec zu erken-
nen oder zu vermuten sind.

Durch einen Sturz oder einen Unfall knnen Komponenten beschadigt werden. Schaden
an Komponenten aus Carbon sind nicht immer sichtbar. Fasern oder Lacke konnen sich
abldsen oder zerstort werden und die Festigkeit der Komponenten kann nachlassen.

— Lassen Sie Komponenten aus Carbon nach einem Sturz oder Unfall durch einen
Zweiradhandler austauschen.

— Prifen Sie nach leichten Stiirzen alle Komponenten des Pedelecs, z. B. wenn das
Pedelec umgefallen ist.

— Wenden Sie sich im Zweifelsfall und fiir Reparaturen an einen Zweiradhandler.

3.12 Verschleil3
WARNUNG

UbermaBiger VerschleiB, Materialermiidung oder lose Schraubver-

bindungen kdnnen zu Fehlfunktionen fihren, die Unfalle oder Stiirze

verursachen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Regelmafig das Pedelec auf Verschleif3 prifen.

» Das Pedelec nicht verwenden, wenn Risse, Verformungen oder
Farbveranderungen vorliegen.

» Das Pedelec nicht verwenden, wenn Gibermafiger Verschleif3 oder
lose Schraubverbindungen vorliegen.

» Das Pedelec sofort vom Zweiradhandler prifen lassen, wenn liber-
mafiger Verschleifl, lose Schraubverbindungen, Risse, Verformun-
gen oder Farbveranderungen vorliegen.
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Grundlagen

Das Pedelec ist, wie alle mechanischen Komponenten, Verschleifl und hoher Beanspru-
chung ausgesetzt. Unterschiedliche Materialien konnen auf Verschleif3 oder Abnut-
zung aufgrund von Beanspruchung unterschiedlich reagieren. Jede Artvon Rissen,
Riefen oder Farbveranderungen zeigt den Ablauf der Verwendungsdauer der Kom-
ponente an. Verschlissene Komponenten miissen ausgetauscht werden.

Verschleifl an Komponenten aus Aluminium, Carbon oder Verbundwerkstoffen kann nur

durch einen Zweiradhandler beurteilt werden.

Fir Rahmen, Gabeln und Laufrader aus Carbon und Verbundwerkstoffen sind harte

Schlédge, Stéfe und Verspannungen schadlich. Die innere Struktur des Materials wird

nachteilig verandert, ohne dass dies sichtbar ist.

— Lassen Sie sich zu den VerschleiBkomponenten Ihres Pedelecs von einem Zweirad-
handler beraten.

Prifen Sie den Zustand aller Verschleifiteile regelmafig.

!

!

Pflegen Sie die Verschleifiteile regelmafig.
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4 Sicherheit

Dieser Abschnitt enthalt Informationen, wie Sie |hr Pedelec sicher verwenden kénnen.
4.1 Hinweise zur sicheren Verwendung

Sie verringern lhre Unfall- und Verletzungsgefahr, wenn Sie die folgenden Hinweise zur
sicheren Verwendung lhres Pedelecs beachten:

e Verwenden Sie das Pedelec nur, wenn Sie mit der Bedienung und allen Funktionen
vertraut sind.

e Verwenden Sie das Pedelec nur so, wie es in der bestimmungsgemafien Verwen-
dung beschrieben ist.

e Lassen Sie das Pedelec nicht von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwen-
den.

e Lassen Sie Kinder nicht mit dem Pedelec spielen.
e Lassen Sie Reinigung, Pflege und Wartung nicht von Kindern durchfihren.

e Wenn Sie nicht Gber das notige Wissen und das bendtigte Werkzeug fiir die Einstel-
lungen und Reparaturen verfiigen, lassen Sie die Einstellungen und Reparaturen
von lhrem Zweiradhandler vornehmen.

4.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Im Interesse lhrer Sicherheit beachten Sie auch die folgenden Sicherheitshinweise:

WARNUNG

Nasse, rutschige oder verschmutzte Fahrbahnen konnen den Brems-
weg verlangern oder die Bodenhaftung verringern.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Fahrweise und Geschwindigkeit dem Wetter und den Fahrbahnver-
haltnissen anpassen.

VORSICHT

Mit glatten Schuhen kdnnen Sie von den Pedalen abrutschen.
Verletzungsgefahr!

P Schuhe mit einer rutschfesten Sohle tragen.

VORSICHT
Durch den Einsatz von Liege- bzw. Aerolenker ist die Reichweite der

Bedienelemente eingeschrankt und der Anhalteweg ist langer.
Verletzungsgefahr!
» Umsichtig fahren und die Fahrweise anpassen.
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VORSICHT

Bewegliche Teile des Pedelecs konnen zu Fangstellen fir Kleidung
und Korperteile werden.
Verletzungsgefahr!

P Keine losen Bander herunterhangen lassen, z. B. keine Schniirsen-
kel oder Bander an Jacken.

» Enganliegende Beinkleidung tragen oder Hosenklammern verwen-
den.

» Vor der Reinigung oder Wartung alle beweglichen Teile des
Pedelecs feststellen.

HINWEIS

Durch falsche oder nicht bestimmungsgemafie Verwendung des
Pedelecs konnen Bauteile des Pedelecs schneller verschleif3en,
beschadigt werden oder brechen.

Beschadigungsgefahr!

» Mit dem Pedelec nicht Uber Treppen oder andere Absatze fahren.
» Mit dem Pedelec nicht Gber Rampen oder Erdhiigel springen.
» Mit dem Pedelec keine schnellen Bergabfahrten fahren.

» Mit dem Pedelec nicht durch tiefe Wasserstellen fahren.

» Das maximal zulassige Gesamtgewicht des Pedelecs beachten.
» Die Temperaturgrenzen des Pedelecs beachten.

» Den Reifenfilldruck beachten.

4.3 Sicherheitshinweise zum Ladegerat
WARNUNG

Falscher Umgang mit elektrischem Strom und stromfiihrenden

Komponenten kann zu einem Stromschlag und zu schweren Verlet-

zungen fihren.

Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

P Ladegerat, Netzkabel und Netzstecker vor jedem Gebrauch auf
Beschadigungen prifen.

P Ladegerat nicht verwenden, wenn Schaden feststehen oder zu
vermuten sind.

P Ladegerat nur beaufsichtigt in Innenrdumen verwenden.

P Ladegerat nur an ordnungsgemaR installierte Steckdose
anschlieflen.

P Ladegerat nicht in Kontakt mit Wasser und anderen Flissigkeiten
kommen lassen.
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HINWEIS

Durch falsche Verwendung kann das Ladegerat beschadigt werden.
Beschadigungsgefahr!

» Das Ladegerat beim Laden auf feuerfeste Materialien stellen.

» Ausschliefilich den Original-Akku mit dem Ladegerat laden.

» Nach dem Laden immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
P Zusatzliche Sicherheitshinweise auf dem Ladegerat beachten.

4.4 Sicherheitshinweise zum Akku

WARNUNG

Beim Brand des Akkus konnen austretende Gase oder Flissigkeiten
wie Flusssaure zu schwersten Verletzungen fiihren.
Verletzungsgefahr!

» Sofort vom Brandort entfernen.

» Brandort weitraumig meiden und abschirmen.

» Feuerwehr rufen.

WARNUNG
Innere Beschadigungen des Akkus kénnen zur Uberhitzung und zum

Austreten von Gasen und Flissigkeiten fiihren.
Brand- und Explosionsgefahr!

P Akku nach Stiirzen oder harten Schlagen durch einen Zweirad-
handler prifen lassen.

» Den Akku und das Akkugehause nicht 6ffnen, zerlegen, durchboh-
ren oder verformen.

VORSICHT
Aus einem beschadigten Akku austretendes Lithium kann Haut oder

Augen verletzen.
Verletzungsgefahr!
» Beschadigte Akkus nur mit Schutzhandschuhen berihren.

» Beim Kontakt mit beschadigten Akkus Schutzbrille und Schutzklei-
dung tragen.
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HINWEIS

Durch falsche Verwendung kann der Akku beschadigt werden.
Beschadigungsgefahr!

» Den Akku nicht laden, wenn der Akku beschadigt sein kdnnte.
» Den Akku beim Laden auf feuerfeste Materialien stellen.

» Den Akku ausschlieBlich mit dem Original-Ladegerat laden.
» Den Akku fern von Feuer und anderen Warmequellen halten.

» Den Akku nicht in Kontakt mit Wasser und anderen Flissigkeiten
kommen lassen.

4.5 Sicherheitim Stra3enverkehr
Sie erhohen lhre Sicherheit beim Verwenden des Pedelecs im Strafienverkehr, wenn
Sie die folgenden generellen Sicherheitshinweise beachten:

— Verwenden Sie das Pedelec nur im Straflenverkehr, wenn die Ausstattung den lan-
desspezifischen Vorschriften zum Straenverkehr entspricht.

— Beachten und befolgen Sie die landesspezifischen und regionalen Vorschriften zum
Straflenverkehr.

— Tragen Sie beim Fahren einen geeigneten Fahrradhelm, der nach der Norm
DIN EN 1078 geprift ist und das CE-Prifzeichen tragt.

Tragen Sie beim Fahren helle Kleidung mit reflektierenden Elementen.

!

!

Fahren Sie nicht mit dem Pedelec, wenn Sie Alkohol, Rauschmittel oder beein-
trachtigende Medikamente zu sich genommen haben.

— Verwenden Sie wahrend der Fahrt keine mobilen Gerate, z. B. Smartphones oder
MP3-Abspielgerate.

— Lenken Sie sich wahrend der Fahrt nicht durch andere Tatigkeiten ab, z. B. durch
Einschalten des Lichtes.

— Fahren Sie das Pedelec nie freihandig.
Beachten Sie, dass zum Straflenverkehr auch Privatflachen, Wald- und Feldwege
gehoren, wenn diese 6ffentlich zuganglich sind.
Sie erhohen lhre Sicherheit bei der Teilnahme am Straf3enverkehr, wenn Sie die folgen-
den Hinweise zusatzlich beachten:

— Informieren Sie sich zu den jeweils giiltigen Vorschriften zum StraBBenverkehr des
Landes oder der Region, z. B. bei dem Ministerium fir Verkehr.

Informieren Sie sich stets weiter Uiber gednderte Inhalte der giiltigen Vorschriften.
Fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie Riicksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.
Fahren Sie so, dass niemand geschadigt, gefahrdet, behindert oder belastigt wird.

LLbd

Benutzen Sie die vorgeschriebenen Fahrbahnen fir Fahrrader.
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4.5.1 Weitere Vorschriften

Fir die Teilnahme am Straflenverkehr missen Pedelecs mit zwei unabhangigen Brem-
sen und einer Glocke ausgestattet sein.

4.5.2 Mitnahme von Kindern

Informieren Sie sich (siehe Abschnitt ,Fahrradpass” auf Seite 95), ob die Mitnahme von
Kindern auf lhrem Pedelec gestattet ist. Beachten Sie bei der Mitnahme von Kindern die
folgenden Hinweise:

WARNUNG
Das zusatzliche Gewicht verandert die Fahreigenschaften des

Pedelecs.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Die maximale Anhangelast und das maximal zulassige Gesamtge-
wicht beachten.

» Nach der Montage eines Kindersitzes oder eines Kinderanhangers
mit den veranderten Fahreigenschaften des Pedelecs abseits des
StraBenverkehrs vertraut machen.

WARNUNG
Die falsche Montage eines Kindersitzes oder einer Anhangerkupplung

kann zum Bruch von Bauteilen fihren.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

P Kindersitze, Anhanger und Anhangerkupplungen von einem Zwei-
radhandler montieren lassen.

— |hr Zweiradhandler ist Ihnen bei der Wahl geeigneter Kindersitze, Kinderanhanger
und Anhangesysteme fir |hr Pedelec gern behilflich.

— Lesen Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung zum Kindersitz, Kinderanhanger
oder Anhangesystem.

— Beachten Siein der zugehérigen Bedienungsanleitung das zulassige Maximalgewicht
fur den Kindersitz, den Kinderanhanger oder das Anhangesystem.

— Nehmen Sie ein Kind nur im Kindersitz oder im Kinderanhanger mit, wenn das Kind
jinger als 8 Jahre ist und unter 22 kg wiegt.

— Sie missen mindestens 16 Jahre alt sein, um ein Kind im Kindersitz oder im Kin-
deranhanger mitnehmen zu dirfen.

— Nehmen Sie ein Kind nur im Kindersitz oder im Kinderanh&nger mit, wenn es einen
angepassten Fahrradhelm tragt, der nach Norm DIN EN 1078 gepriift ist und das
CE-Prifzeichen tragt.

— Firden Gebrauch von Kindersitzen, Kinderanhangern und Anhange-
systemen missen Sie die landesspezifischen und regionalen Vorschriften beach-
ten und befolgen.
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— Bremsen Sie friher und planen Sie einen langeren Bremsweg und ein trageres
Lenkverhalten ein.

— Uben Sie abseits des StraBenverkehrs das Auf- und Absteigen.

— Uben Sie mit Inrem Kind das korrekte Verhalten wahrend der Fahrt.

— Fahren Sie vorausschauend und defensiv.

4.5.2.1 Mitnahme von Kindern im Kindersitz

— Einschrankung Carbon Rahmen jeglicher Bauart (Trekking, MTB, Gravel, Rennrad)
sowie alle vollgefederten Modelle.

— Lassen Sie Kindersitze nur am Rahmen montieren. Das Befestigen von Anbauteilen
(Kindersitz) am Gepacktrager mittels Quetschklemmung kann zu Briichen fiihren
und ist strengstens untersagt.

— Lassen Sie bei der Montage eines Kindersitzes die Sattelfedern und die Federsat-
telstitze vollstandig umhdllen.

— Lassen Sie bei der Montage eines Kindersitzes alle beweglichen Komponenten
verhillen.

Abb.: Mitnahme von Kindern
1 Wimpel 3 Kinderanhanger
2 Kindersitz

4.5.2.2 Mitnahme von Kindern im Kinderanhanger

WARNUNG

Ein Pedelec mit Kinderanhanger ist wesentlich langer und bedingt
durch die Schubkraft des Kinderanhangers schwerer anzuhalten.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Pedelec mit Kinderanhanger mit moderater Geschwindigkeit
fahren.

» Einen langeren Anhalteweg bericksichtigen.

Beachten Sie beim Verwenden von Kinderanhangern folgende Punkte:

— Lassen Sie nur Kinderanhanger montieren, wenn lhr Pedelec dafiir geeignet ist
(siehe Abschnitt ,Fahrradpass” auf Seite 95).

— Bestmagliche Sicherheit bietet Ihnen nur ein nach DIN EN 15918 gepriifter Kinderan-
hanger.
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!

1

Beachten Sie die maximale Anhangelast:

¢ Die maximale Anhangelast fiir ungebremste Anhanger betragt 40 kg.

¢ Die maximale Anhangelast fir gebremste Anhanger betragt 80 kg.

Uben Sie abseits des StraBenverkehrs das verdnderte Fahrververhalten lhres
Pedelecs infolge des hoheren Gewichtes und der zusatzlichen Lange.

Befordern Sie maximal zwei Kinder im Kinderanhanger.

Verwenden Sie nur Kinderanhanger mit einer Beleuchtung, die den landesspezi-
fischen und regionalen Vorschriften entspricht.

Wahlen Sie fur einen sicheren Sitz des Kindes einen Kinderanhanger mit Riick-
haltesystem.

Lassen Sie den Kinderanhanger mit einer mindestens 1,5 m hohen und biegsamen
Fahnenstange mit leuchtfarbenem Wimpel sowie mit Abdeckungen der Speichen
und Radhauser ausristen.

Um eine hochstmdgliche Sicherheit zu gewahrleisten, wahlen Sie einen Kinderan-
hanger mit einer stabilen Fahrgastzelle und mit Sicherheitsgurten.

4.6 Austausch von Komponenten

WARNUNG

Laut CE Kennzeichnung dirfen keine anderen Bauteile verwendet
werden, als solche, die im Originalzustand des Fahrzeugs verbaut worden
sind. Das Austauschen von Komponenten oder falsch gewahlte Ersatzteile
konnen Fehlfunktionen des Pedelecs verursachen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Komponenten nur vom Zweiradhandler austauschen lassen.

» Nur Originalersatzteile verwenden.

P Tauschteileliste online abrufbar unter: www.corratec.com/de/manuals/

4.7 Fehlanwendungen

Um |hr Pedelec sicher zu verwenden, schlieflen Sie folgende Fehlanwendungen aus:

Verwendung des Pedelecs fir Wettkampfe, Spriinge, Stunts oder Tricks;
unsachgemafe Reparaturen und Wartungen;
Nur Original Akkus verwenden.

bauliche Veranderungen am Lieferzustand des Pedelecs, insbesondere das Tuning,
und jede andere Manipulation am Pedelec;

das Offnen und Verandern aller Komponenten des Pedelecs;
Ladevorgange auflerhalb des Temperaturbereichs von +5 bis +45 °C;

Tiefentladung des Akkus auf Grund von Ladepausen von iber 3 Monaten oder nicht
sachgemafler Lagerung des Akkus auf3erhalb der optimalen Lagertemperatur von
+10 bis +25 °C.

@ Fehlanwendungen des Pedelecs kdnnen zum Ausschluss der Gewahrleistung

fihren.

LY ccorrotec



Sicherheit

4.8 Restgefahren

Auch wenn Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise beachten, sind Sie beim Verwenden
des Pedelecs beispielsweise folgenden, unvorhersehbaren Restgefahren ausgesetzt:

|

!

Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer
Unvorhersehbare Fahrbahneigenschaften, z. B. bei Glatte durch Blitzeis

Unvorhersehbare Materialfehler oder Materialermiidung kénnen zum Bruch oder
Funktionsausfall von Komponenten fiihren

Fahren Sie vorausschauend und defensiv.

Priifen Sie das Pedelec vor jeder Fahrt auf Risse, Riefen, Farbveranderungen oder
Beschadigungen der Komponenten.

Pufen Sie vor jeder Fahrt die Funktion der sicherheitsrelevanten Komponenten wie
z. B.der Bremsen.

Lassen Sie das Pedelec nach einem Sturz oder Unfall von Ihrem Zweiradhandler
auf Schaden priifen.
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5 Hinweise zum Pedelec
Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu den grundlegenden Eigenschaften und Kom-
ponenten von Pedelecs.

— Beachten Sie die beiliegende Herstellerbedienungsanleitung zu den Komponenten
Ihres Pedelecs.

@ Modellabhangig kann Ihr Pedelec unterschiedlich ausgestattet sein.

5.1 Unterschiede zwischen Pedelec und Fahrrad

Im Gegensatz zu einem pedalbetriebenen Fahrrad gehdren zu einem Pedelec folgende
zusatzlichen Komponenten:

e elektrischer Antrieb (Motor),

e Akku,

e Bedieneinheit,

e Display,

e Ladegerat.

Die zusatzlichen Komponenten des Pedelecs fiihren zu wesentlichen Unterschieden
zwischen einem Pedelec und einem pedalbetriebenen Fahrrad.

e Das Pedelec hat ein deutlich hoheres Gewicht und eine andere Gewichtsverteilung
als ein Fahrrad. Dadurch andert sich das Fahrverhalten.

— Machen Sie sich abseits des Straflenverkehrs mit dem Fahrverhalten des
Pedelecs vertraut.

e Derelektrische Antrieb hat einen wesentlichen Einfluss auf das Bremsverhalten.

— Machen Sie sich abseits des Strallenverkehrs mit dem Bremsverhalten des
Pedelecs vertraut.

e Pedelecs bendtigen hohere Bremskrafte. Dadurch kann der Verschleif3 hoher sein
als bei Fahrradern.

e |hre durchschnittliche Geschwindigkeit wird sich durch den elektrischen Antrieb
erhéhen.

— Fahren Sie entsprechend umsichtig. Beachten Sie, dass sich andere Verkehrs-
teilnehmer auf die hohere Geschwindigkeit des Pedelecs einstellen miissen.

— Insbesondere der Umgang mit Akku und Ladegerat erfordert angemessenen
Sachverstand.

— Nehmen Sie keinerlei Veranderungen an den zuséatzlichen Komponenten lhres
Pedelecs vor.

5.2 Elektrischer Antrieb

Der elektrische Antrieb ist ausschlieBlich zum Antrieb Ihres Pedelecs bestimmt und
darf nicht fir andere Zwecke verwendet werden.

Modellabhangig unterstiitzt der elektrische Antrieb den Gebrauch Ihres Pedelecs
auf zwei Arten.
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5.2.1 Unterstiitzung beim Fahren

Der elektrische Antrieb unterstiitzt Sie nur beim Fahren, wenn Sie auf die Pedale treten
(pedalieren). Die Starke der Unterstiitzung wird automatisch eingestellt in Abhéngig-
keit von

e dergewahlten Unterstiutzungsstufe,
e der Pedalkraft,

e derlastund

e der Geschwindigkeit.

Der elektrische Antrieb unterstiitzt Sie beim Pedalieren bis zu einer Geschwindigkeit
von 25 km/h. Erreichen Sie eine hhere Geschwindigkeit als 25 km/h, schaltet sich der
elektrische Antrieb automatisch ab. Fallt die Geschwindigkeit unter 25 km/h, schaltet
sich der elektrische Antrieb automatisch wieder ein.

5.2.2 Unterstiitzung beim Schieben
@ Modellabhdngig kann Ihr Pedelec mit einer Schiebehilfe ausgestattet sein.

Die Schiebehilfe unterstitzt Sie beim Schieben des Pedelecs. Die Geschwindig-
keit dieser Funktion kann bis zu 6 km/h betragen und ist abhangig von dem gewahlten
Gang. Je kleiner der gewahlte Gang, desto niedriger ist die Geschwindigkeit.

VORSICHT

Das selbststandige Drehen der Tretkurbeln und Pedale beim Ein-

schalten der Schiebehilfe kann zu Verletzungen fiihren.

Verletzungsgefahr!

» Beim Einschalten der Schiebehilfe Abstand zu Tretkurbeln und
Pedalen halten

5.3 Reichweite

Der elektrische Antrieb ist ein Unterstiitzungsmotor. Die Reichweite wird entscheidend
von |hrer Tretkraft beeinflusst.

—  Stellen Sie eine moglichst geringe Unterstiitzungsstufe ein.

Je geringer die Trittfrequenz des Pedaltriebs ist, um so hoher ist der Energiebedarf fir
den Antrieb.

— Bedienen Sie die Gangschaltung so, als wiirden Sie ohne Unterstiitzung fahren.

— Verwenden Sie bei Steigungen, Gegenwind oder schwerer Last die kleineren Gange
Ihrer Gangschaltung.

Beim Anfahren bendétigt der Antrieb viel Energie.

— Fahren Sieimmerin einem kleinen Gang und mit mdglichst hoher Pedalkraft an.
— Schalten Sie vor Steigungen rechtzeitig in einen kleineren Gang.

— Fahren Sie vorausschauend, sodass unnétige Stopps vermieden werden kdnnen.
Bei hohen Lasten steigt der Energieverbrauch.

— Transportieren Sie keine unndtigen Lasten.
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Ausbleibende Pflege und Wartung konnen zu einer geringeren Reichweite fihren.

— Behandeln Sie das Pedelec pfleglich und beachten Sie alle Hinweise zum Akku in
der Herstellerbedienungsanleitung.

— Priifen Sie regelmafig den Reifendruck.
— Halten Sie die Wartungsintervalle ein.

Temperaturen unter +10 °C kdnnen die Akkuleistung im Betrieb verringern. Wenn Sie
Ihr Pedelec nicht verwenden:

— Nehmen Sie den Akku bei geringen AuBentemperaturen aus der Halterung und
lagern Sie ihn (siehe Abschnitt .. Akku lagern™ auf Seite 90).

— Setzen Sie den Akku erst direkt vor der Fahrt in die Halterung.
5.4 Fahren mit leerem Akku

Wird die Akkuladung wahrend der Fahrt vollends aufgebraucht, konnen Sie Ihr Pedelec
wie ein pedalbetriebenes Fahrrad verwenden.

Ist die Akkuladung verbraucht, schaltet sich der elektrische Antrieb ab. Die
Beleuchtung wird fir weitere 2 Stunden mit Energie versorgt.

5.5 Uberhitzungsschutz des Antriebs
VORSICHT

Elektrischer Antrieb und Akku konnen im Betrieb sehr heif werden.
Bei Kontakt mit der Haut konnen Sie sich verletzen

Verletzungsgefahr!
» Beriihren Sie den elektrischen Antrieb und den Akku nicht.

Der elektrische Antrieb wird automatisch vor Beschadigungen durch Uberhitzung
geschiitzt. Wenn die Temperatur des Antriebs zu hoch ist, schaltet sich der elektrische
Antrieb automatisch ab.

— Umeine Uberhitzung des elektrischen Antriebs zu vermeiden, stellen Sie bei hohen
Auflentemperaturen oder stark ansteigenden Fahrstrecken eine geringe Unter-
stlitzungsstufe ein.

— Wenn der elektrische Antrieb bei geladenem Akku und einer Geschwindigkeit unter
25 km/h abgeschaltet wird, verwenden Sie das Pedelec voriibergehend nicht, damit
der elektrische Antrieb abkihlt.

—  Wenn die Storung nicht durch das Abkiihlen des elektrischen Antriebs behoben
wird, lassen Sie das Pedelec von Ihrem Zweiradhandler priifen.
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5.6 Hinweise zum Akku

Ihr Pedelec ist mir einem Lithium-lonen-Akku (Li-lon-Akku) ausgestattet. Li-lon-Ak-
kus besitzen eine relativ hohe Energiedichte. Daher erfordert der Umgang mit diesen
Akkus hohe Aufmerksamkeit.

— Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Akku (siehe Abschnitt ,,Sicherheitshin-
weise zum Akku” auf Seite 20).

— Beachten Sie fiir einen zuverlassigen Betrieb und eine lange Lebensdauer zusatz-
lich folgende Hinweise:

Eine Teilladung schadet dem Akku nicht, er besitzt keinen Memory-Effekt. Teilladungen
werden entsprechend ihrer Kapazitat anteilig bewertet. Beispielsweise entspricht eine
Ladung von 50% einem halben Ladezyklus.

HINWEIS

Durch eine technisch bedingte Selbstentladung des Akkus kdnnen
irreparable Schaden entstehen.

Beschadigungsgefahr!

P Laden Sie einen leeren Akku sofort auf.

— Beachten Sie die Temperaturgrenzen fiir den Akku (siehe beiliegende Herstellerbe-
dienungsanleitung).

— Beachten Sie, dass Auflentemperaturen unter +10 °C die Akkuleistung verrin-
gern konnen.

— Beachten Sie, dass der Akku nach ca. 500 kompletten Ladevorgangen (Ladezyklen)
an Leistung verlieren kann.

— Beachten Sie, dass Sie sich nach anfanglichem Gebrauch an die elektrische Unter-
stlitzung gewohnen. Dies kann zu einem empfundenen Leistungsverlust des Akkus
fuhren.

—  Wenn ein Leistungsverlust bzw. eine deutlich verkiirzte Betriebszeit vorliegt, wen-
den Sie sich an |hren Zweiradhandler.

— Nehmen Sie nie selbst Veranderungen am Akku vor.
5.6.1 Ladezeiten

Bei leerem Akku kann ein vollstandiger Ladevorgang je nach verwendetem Ladegerat
zwischen ca. 4 und 8 Stunden dauern. Die Dauer des Ladevorgangs ist weiterhin von
folgenden Faktoren abhangig:

e Kapazitat des Akkus,

e |Ladezustand des Akkus,

e Temperatur des Akkus und
e Temperatur der Umgebung.

— Beachten Sie die beiliegende Herstellerbedienungsanleitung, wenn Sie den Akku
Ihres Pedelecs verwenden.
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5.6.2 Akkuverwenden

Modellabhangig kann |hr Pedelec ausgestattet sein mit einem:
@ e Gepacktrager-Akku

e Sitzrohr-Akku

e Unterrohr-Akku

¢ integrierten Unterrohr-Akku.

— Schalten Sie |hr Pedelec immer aus, bevor Sie den Akku entnehmen.

— Entnehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten (z. B. Reparatur, Transport, Wartung)
am Pedelec.

— Beachten Sie die beiliegende Herstellerbedienungsanleitung, wenn Sie den Akku
Ihres Pedelecs verwenden.

5.6.3 Akku transportieren oder versenden

Lithium-lonen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Unbescha-
digte Akkus diirfen durch den privaten Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Strafle
transportiert werden.

— Beachten Sie beim gewerblichen Transport die besonderen Anforderungen fir Ver-
packung und Kennzeichnung, z.B. bei Lufttransport oder Speditionsauftragen.

— Informieren Sie sich zum Transport des Akkus und zu geeigneten Transportverpa-
ckungen, z. B. direkt beim Transportunternehmen oder bei lhrem Zweiradhandler.

— Wenn Sie das Pedelec transportieren, entnehmen Sie den Akku und transportieren
Sie ihn separat und gesichert gegen Stof3e und Schlage.

Wenn Sie |hr Pedelec mit einem Auto transportieren siehe Abschnitt
JTransport” auf Seite 15)
5.7 Schutzeinrichtungen

Modellabhdngig kann der Akku lhres Pedelecs mit Schutzeinrichtungen ausge-
stattet sein:

e Schutz gegen Uberhitzung
e Schutz gegen Tiefentladung

— Beachten Sie die beiliegende Herstellerbedienungsanleitung, wenn Sie den Akku
Ihres Pedelecs verwenden.

5.8 Hinweise zu den zusatzlichen Komponenten des Pedelecs

— Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Ladegerat siehe Abschnitt
.Sicherheitshinweise zum Ladegerat” auf Seite 19, wenn Sie das Ladegerét ver-
wenden.

— Beachten Sie die beiliegenden Herstellerbedienungsanleitungen, wenn Sie zusatzli-
che Komponenten lhres Pedelecs verwenden.
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5.9 Hinweise zur Verwendung

5.9.1 Informationen zum Strafienverkehr

Die Unterstlitzung von Pedelecs ist bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h wirk-
sam. |lhr Pedelec entsprichtin seiner technischen Ausfihrung der europaischen
Norm EN 15194 fiir elektromotorisch unterstiitzte Fahrrader und der Fahrradnorm
DIN EN ISO 4210.

— Informieren Sie sich zu den jeweils gliltigen Vorschriften zum Straflenverkehr des
Landes oder der Region, z.B. bei dem Ministerium fiir Verkehr.

— Informieren Sie sich stetig zu geanderten Inhalten der giltigen Vorschriften.
5.9.2 Inbetriebnahme

Um |hr Pedelec in Betrieb zu nehmen, missen folgende Voraussetzungen erfillt sein:
e eingeladener Akku ist eingesetzt,
e die Bedieneinheit/das Display ist funktionstiichtig am Pedelec montiert.

— Beachten Sie die beiliegende Herstellerbedienungsanleitung, wenn Sie Ihr Pedelec
in Betrieb nehmen wollen.

5.10 Restgefahren

Die Verwendung des Pedelecs ist trotz Einhaltung aller Sicherheitshinweise mit fol-
genden unvorhersehbaren Restgefahren verbunden:

5.10.1 Verletzungsgefahr

e Durchinnere, nicht sichtbare Schaden und im Brandfall konnen Gase, Dampfe und
Flissigkeiten aus dem Akku austreten. Verletzungen der auf3eren und inneren
Organe sind moglich, z. B. bei Hautkontakt oder durch Einatmen der Gase.

5.10.2 Brandgefahr

e Durchinnere, nicht sichtbare Schaden kann der Akku in Brand geraten und Gegen-
stande in der Umgebung entziinden.

5.10.3 Beschadigungsgefahr

e Wennder Akku brennt, tritt Flusssaure mit dem Rauchgas aus. Flusssaure ist
stark atzend und beschadigt Oberflachen dauerhaft.
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6 Grundeinstellungen

Im folgenden Abschnitt erhalt Informationen dazu,

wie Sie |hr Pedelec vor Fahrtbeginn priifen,
wie Sie |hre Sitzposition einstellen konnen und
wie Sie weitere grundlegende Einstellungen vornehmen kdnnen.

Wenn Sie nicht Uber das nétige Wissen und das bendtigte Werkzeug fir die Grund-
einstellungen verfligen, lassen Sie die Grundeinstellungen von lhrem Zweirad-
handler vornehmen.

6.1 Vor der ersten Fahrt

Ihr Zweiradhandler hat das Pedelec vollstandig montiert und eingestellt. Damit ist das
Pedelec fahrbereit.

Lernen Sie wichtige Funktionen des Pedelecs vor der ersten Fahrt kennen.

—

Machen Sie sich abseits des Straflenverkehrs mit den Fahreigenschaften lhres
Pedelecs vertraut.

Wenn die Zuordnung der Bremshebel fiir die Vorderrad- bzw. Hinterradbremse fir
Sie ungewohnt ist, lassen Sie die Zuordnung der Bremshebel von lhrem Zweirad-
handler andern.

Machen Sie sich abseits des Straflenverkehrs und bei geringer Geschwindigkeit mit
den Bremseigenschaften lhrer Bremsen vertraut.

Betatigen Sie bei hydraulischen Bremsen mehrmals beide Bremshebel, damit sich
die Bremsbelage im Bremssattel zentrieren.

Uben Sie abseits des Strafenverkehrs den Umgang mit der Gangschaltung, damit
Sie die Gangschaltung so bedienen kdnnen, dass Ihre Aufmerksamkeit fir den
Straflenverkehr nicht beeintrachtigt wird.

Prifen Sie, ob Sie auch bei langeren Fahrten eine bequeme Sitzposition einnehmen
und alle Komponenten am Lenker wahrend der Fahrt sicher bedienen kdnnen.

6.2 Vor jeder Fahrt zu priifen

—

Prifen Sie das Pedelec vor jeder Fahrt auf Beschadigungen und GibermafBigen Ver-
schleif3.

Verwenden Sie das Pedelec nicht, wenn Sie Beschadigungen oder tbermafigen
Verschleif} feststellen.

Lassen Sie beschadigte oder verschlissene Komponenten von einem Zweiradhand-
ler austauschen.
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Prifen Sie vor jeder Fahrt:

die Bremsen

— Schieben Sie das Pedelec und bedienen Sie jeweils eine Bremse, das
gebremste Vorder- bzw. Hinterrad muss blockieren.

die Gangschaltung
— Prifen Sie, ob die Gange leicht und gerauschlos zu schalten sind.
den Rahmen, Gabel und Sattelstiitze

— Sichtprifung: Es diirfen keine Risse, Verformungen oder Farbveranderungen
an Rahmen, Gabel oder Sattelstiitze auftreten.

die Schnellspanneinrichtungen

— Prifen Sie, ob alle Schnellspanneinrichtungen fest verschlossen und korrekt
befestigt sind.

— Prifen Sie die Vorspannung aller Schnellspanneinrichtungen.
die Schraub- und Steckverbindungen

— Sichtprifung: Die Schraub- und Steckverbindungen miissen korrekt geschlos-
sen sein.

den Pedaltrieb

— Prifen Sie, ob der Pedaltrieb funktioniert und korrekt befestigt ist.
die Beleuchtung

— Prifen Sie, ob Scheinwerfer und Schlussleuchte funktionieren.
die Glocke

— Prifen Sie, ob die Glocke einen deutlichen Ton gibt.

den Lenker und den Lenkervorbau

— Priifen Sie den Lenker und Lenkervorbau auf festen Sitz.

—  Sichtprifung: Es dirfen keine Risse, Verformungen oder Farbverdanderungen
an Lenker oder Lenkervorbau auftreten.

die Reifen

— Prifen Sie den Reifenfilldruck.

— Prifen Sie die Reifen auf Risse und Fremdkorper.
die Felgen und Speichen

—  Sichtprifung: Es dirfen keine Risse, Verformungen oder ibermafiger Ver-
schleiff an den Felgen auftreten.

— Priifen Sie die Speichen auf eine gleichmafige Spannung.
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6.3 Sitzposition einstellen

Die passende Sitzposition zu finden, hangt ab von

der KérpergrofBe des Fahrers,
der Rahmengrdfle des Pedelecs
und den Einstellungen des Lenkers und des Sattels.

WARNUNG

Durch unsachgemafl durchgefiihrte Einstellung der Sattelhdhe oder
der Lenkerhohe gefahrden Sie die Funktion und die Sicherheit der
Fahrradkomponente.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

P Mindesteinstecktiefe der Sattelstitze beachten.

VORSICHT

Eine falsch eingestellte Sitzposition kann zu Muskelverspannungen
und Gelenkschmerzen fihren.
Verletzungsgefahr!

» Die Sitzposition durch einen Zweiradhandler korrekt einstellen las-
sen.

VORSICHT

Eine falsch eingestellte Sitzposition kann dazu fiihren, dass Sie
Bedienelemente am Lenker nur eingeschrankt erreichen.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Die Sitzposition durch einen Zweiradhandler korrekt einstellen las-
sen.

Wesentliche Merkmale einer passenden Sitzposition lesen Sie im Abschnitt ,Sitzposi-
tion” auf Seite 14.

Die passende Sitzposition kann auch vom Einsatz des Pedelecs abhadngen, z. B. wenn es
vorwiegend sportlich verwendet wird.

Zum Einstellen der Sattelhohe lesen Sie den Abschnitt ,Sattel einstellen” auf Seite 74).

Stellen Sie die Lenkerhdhe nur ein, wenn Sie tiber das notige Wissen und das bendotigte
Werkzeug verfiigen (siehe Abschnitt ..Lenker™” auf Seite 70).

Wenn |hr Pedelec iber einen Ahead-Lenkervorbau verfiigt, lassen Sie die Lenkerhdhe
von einem Zweiradhandler einstellen.
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Wenn Sie durch das Einstellen des Sattels und des Lenkers keine passende Sitzposition
erreichen, konnen Sie durch den Austausch von Komponenten zu einer passenden Sitz-
position kommen. Komponenten, die dafiir ausgetauscht werden konnen, sind

e die Sattelstitze,

e der Sattel,

e derLenkervorbau,
e derLenker,

e die Tretkurbeln.

— Wenn die Sitzposition nicht passend eingestellt werden kann, lassen Sie Kompo-
nenten mit anderen Maflen von einem Zweiradhandler montieren.

Wenn Sie das Pedelec an eine andere Person verkaufen oder weitergeben, kann
der Austausch von Komponenten eine Mdglichkeit darstellen, wie eine passende
Sitzposition fiir eine andere Person erreicht werden kann.

6.4 Drehrichtung von Schrauben beachten

— Drehen Sie Muttern, Schrauben und Steckachsen im Uhrzeigersinn fest.
— Drehen Sie Muttern, Schrauben und Steckachsen gegen den Uhrzeigersinn los.

Gibt es Abweichungen von diesen Regeln, wird im jeweiligen Abschnitt auf die
zutreffende Drehrichtung hingewiesen.

6.5 Drehmomente beachten

Mit dem Drehmoment wird die Kraft der Drehwirkung z. B. auf Schraubverbindungen am
Pedelec angegeben. Um Schraubverbindungen fachgerecht festzudrehen, missen die
jeweiligen Drehmomente beachtet werden (siehe Abschnitt ,.Hinweise zu Drehmomen-
ten” auf Seite 13).

WARNUNG

Nicht fachgerechtes Festdrehen von Schraubverbindungen kann zu
Materialermiidung und zum Bruch von Schraubverbindungen fiihren.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Pedelec nicht verwenden, wenn Schraubverbindungen lose sind.

» Schraubverbindungen mit den korrekten Drehmomenten festdre-
hen.
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7 Bremsen
WARNUNG

Bei Nasse kann sich die Bremsleistung verringern und der Bremsweg

verlangern.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Fahrweise und Geschwindigkeit den Wetterbedingungen und den
Fahrbahnverhaltnissen anpassen.

WARNUNG
Das Betatigen der Vorderradbremse kann zu einem Uberschlag fiih-

ren.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Bremshebel fir das Vorderrad bei hohen Geschwindigkeiten vor-
sichtig nutzen.

» Bremskraft der Bremsen der Fahrsituation anpassen.
» Immer mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen.

WARNUNG
Ein blockierendes Hinterrad kann Stiirze verursachen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Hinterradbremse in Kurvenfahrten vorsichtig nutzen.

WARNUNG
Falsche Bremsbelage konnen zu einer verminderten oder zu starken

Bremsleistung oder zum Ausfall der Bremse fiihren.
Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Bremskomponenten nur gegen Originalersatzteile austauschen.

Eine Bremse ist eine technische Einrichtung zur Verzégerung eines Gegenstandes. Als
Bremsanlage bezeichnet man die Gesamtheit der Einzelteile.

Ein Pedelec ist mit mindestens zwei Bremsen ausgestattet, die voneinander
unabhéangig auf das Vorderrad und das Hinterrad wirken.

Folgende Bremsen kdnnen verbaut sein:
* Ricktrittbremse

e Felgenbremse

e Scheibenbremse
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— Prifen Sie anhand des Abschnitts ,Fahrradpass” auf Seite 95, mit welchen Brem-
sen das Pedelec ausgestattet ist.

— Fireinen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichmafig mit beiden Bremsen.

7.1 Bremsen priifen

Fihren Sie die folgenden Anweisungen fiir die Vorderrad- und fir die Hinterradbremse
aus.

1. Prifen Sie alle Schrauben der Bremsanlage auf festen Sitz.

2. PrifenSie, ob der Bremshebel drehfest am Lenker sitzt.

— Wenn Sie lose Schraubverbindungen feststellen, lassen Sie die Schrauben von
Ihrem Zweiradhandler festdrehen.

3. Prifen Sie, ob beivoll angezogenem Bremshebel noch mindestens 1 cm Abstand
zwischen Bremshebel und Griff bleibt.

— Wenn der Abstand weniger als 1 cm betragt, lassen Sie die Bremsanlage von
Ihrem Zweiradhandler einstellen.

4. Prifen Sie den Verschlei3 der Bremsbeldge.

— Lassen Sie sich von lhrem Zweiradhandler erklaren, wie Sie den Verschleif3
prifen konnen.

5. Prifen Sie durch leichtes Hin- und Herbewegen der Bremsscheibe, ob die
Bremsscheibe spielfreiam Vorder- oder Hinterrad sitzt.

6. Prufen Sie, ob das Vorder- oder Hinterrad bei angezogener Bremse blockiert.
— Wenn Sie eine geringe Bremswirkung feststellen, lassen Sie die Bremsanlage
von lhrem Zweiradhandler einstellen.
7.2 Bremshebelzuordnung

Die Bremshebel sind wie folgt in der Grundkonfiguration zugeordnet:

Hat das Pedelec nur einen Bremshebel, ist er rechts am Lenker montiert und bedient
die Vorderradbremse.

Hat das Pedelec zwei Bremshebel, bedient der rechte Bremshebel die Hinterrad-
bremse und der linke Bremshebel die Vorderradbremse.

— Machen Sie sich mit der Bremshebelzuordnung vor Fahrtantritt vertraut. Wenden

Sie sich an lhren Zweiradhandler, wenn Sie die Bremshebelzuordnung dndern las-
sen wollen.
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7.3 Felgenbremse

WARNUNG

Verschleifl kann zu Felgenbruch fiihren.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Die Felgen mindestens einmal pro Jahr oder nach 1000 km vom
Zweiradhandler prifen lassen.

Wird der Bremshebel bei einer mechanischen Felgenbremse betatigt, zieht das Brems-
seil die Bremsarme zusammen und die Bremsbelage werden an die Felge gepresst.

Wird der Bremshebel bei einer hydraulischen Felgenbremse betatigt, werden in
der Bremseinheit liegende Bremskolben durch Oldruck nach auf3en gedrickt. Die
Bremsklotze werden dabei auf die Felge gepresst.

Wenn Sie nicht Uber das notige Wissen und das bendétigte Werkzeug fiir das Ein-
stellen der Felgenbremse verfligen, lassen Sie die Felgenbremse von einem Zwei-
radhandler einstellen.

7.3.1 Felgenbremse mit Schnellverschluss

WARNUNG

Ein gedffneter Schnellverschluss kann zum Versagen der Felgen-
bremse fihren.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

P Sicherstellen, dass der Schnellverschluss geschlossen ist.

Der Schnellverschlusshebel an einer Felgenbremse ermdglicht den raschen Aus- und
Einbau der Laufrader.

Abb.: Felgenbremse
1 Schnellverschlusshebel 2 Verschlei3grenze
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7.3.2 Grundlagen

Durch Gebrauch der Felgenbremse verschlei3en die Bremsbeldge und die Felge. Bei
einer Felgenbremse mit Seilzug verschleifit zusatzlich das Bremsseil. Bei

einer hydraulischen Felgenbremse verschleif3t zusatzlich die Bremsflissigkeit.

Um die Felgenbremse stets sicher gebrauchen zu konnen, fiihren Sie die folgenden
Wartungsanweisungen durch.

— Entfernen Sie Verschmutzungen an den Komponenten der Felgenbremse und der
Felge sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

!

Prifen Sie alle Schrauben der Bremsanlage auf festen Sitz.

Priifen Sie, ob der Bremshebel drehfest am Lenker sitzt.

!

|

Wenn Sie lose Schraubverbindungen feststellen, lassen Sie die Schrauben von
einem Zweiradhandler, unter Beachtung der Drehmomente, festziehen.

— Ziehen Sie mehrfach den Bremshebel und priifen Sie, ob das Bremsseil festhakt
oder ob Kratzgerdusche auftreten oder ob Bremsflissigkeit aus den Leitungen,
Anschliissen oder an den Bremsbeldgen austritt.

— Prifen Sie, ob die Bremsseilhiille beschadigt ist oder Drahtadern gerissen sind
(Sichtprifung).

— Wenn Sie mangelhafte Bremsseile feststellen oder wenn Bremsflissigkeit
austritt, verwenden Sie das Pedelec nicht.

— Prifen Sie, ob bei voll angezogenem Bremshebel noch mindestens 1 cm
Abstand zwischen Bremshebel und Griff besteht.

— Wenn der Abstand weniger als 1 cm betragt, lassen Sie die Felgenbremse von
einem Zweiradhandler einstellen.

— Prifen Sie, ob die Rader des Pedelecs bei angezogener Felgenbremse blockieren.

— Wenn Sie eine geringe Bremswirkung feststellen, lassen Sie die Bremsanlage
von lhrem Zweiradhandler einstellen.

— Achten Sie beim Bedienen der Felgenbremse auf ungewdhnliche Gerausche.
—  Wenn Sie ungewdhnliche Gerdusche horen, lassen Sie die Bremsanlage von
einem Zweiradhandler prifen.
7.3.3 Bremsbelage priifen

— Prifen Sie, ob die Verschlei3grenze der Bremsbelage erreicht ist.

— Lassen Sie die Verschleilgrenze der Bremsbelage im Zweifelsfall von Ihrem
Zweiradhandler priifen.

Die Bremsbelage miissen gewechselt werden, bevor die Verschleilgrenze am
Bremsbelag erreicht ist.

Lassen Sie Bremsbeldge von einem Zweiradhandler austauschen und die Bremsanlage
danach wieder einstellen.

Lassen Sie sich die Verschlei3grenze der Felgenbremse von einem Zweiradhand-
ler erklaren.
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Prifen Sie, ob bei voll angezogenem Bremshebel noch mindestens 1 cm Abstand
zwischen Bremshebel und Griff verbleibt.

— Wenn der Abstand weniger als 1 cm betragt, lassen Sie die Bremsanlage von
einem Zweiradhandler einstellen.

Prifen Sie, ob die Bremsklotze auf beiden Seiten der Felge gleichmaflig verschlei-
Ben bzw. abnutzen (Sichtprifung].

— Wenn die Bremsbelage ungleichmafig oder schrag verschleifien, lassen Sie die
Bremsanlage von einem Zweiradhandler priifen.

Prifen Sie die Bremsbeldge auf Beschadigungen und starke Verschmutzungen
(Sichtprifung).

— Wenn die Bremsbeldge stark verschmutzt sind, reinigen Sie sie.

— Wenn die Bremsbeldge beschadigt sind, lassen Sie sie von einem Zweirad-
handler erneuern.

Prifen Sie, ob die Bremsklotze mittig auf der Felgenflanke reiben.

— Die Bremsklotze sollten so eingestellt sein, dass sie der Biegung der Felge so
exakt wie maglich folgen.

Fassen Sie die Bremsklétze an und priifen Sie, ob sie sich verdrehen lassen.

—  Wenn Sie die Bremsklotze verdrehen konnen, lassen Sie die Bremsklotze von
einem Zweiradhandler einstellen.

Priifen Sie, ob sich die Bremsklotze beim Ziehen und Losen des Bremshebels gleich-

m&fBig und symmetrisch in Richtung Felge hin und zuriick bewegen (Sichtpriifung).

— Wenn sich die Bremsklétze ungleichmafig bewegen, lassen Sie die Bremsan-
lage von einem Zweiradhandler prifen.

7.4 Felgenbremse bedienen

Das Hinterrad blockiert bei gleicher Bremskraft frilher als das Vorderrad.

Modellabhangig ist Ihr Pedelec mit unterschiedlichen Bremstypen am Vorderrad und
Hinterrad ausgestattet.

—

—

Ziehen Sie zum Bremsen den Bremshebel mit den Fingern in Richtung des Len-
kers.

Regulieren Sie die Bremswirkung durch die Kraft, mit der Sie den Bremshebel zie-
hen.

Um die Bremse zu losen, lassen Sie den Bremshebel los.

Fir einen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichmafig mit beiden Felgenbremsen bzw.
mit der Hand- und Ricktrittbremse.
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7.5 Felgenbremse einstellen

WARNUNG

Eine nicht fachgerecht eingestellte Bremsanlage kann zum Verlust
der Bremsleistung fiihren.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Bremsanlage nur vom Zweiradhandler einstellen lassen.

7.5.1 Griffweite einstellen

Das Einstellen der Griffweite stellt den Bremshebel naher an den Griff heran.

— Stellen Sie den Bremshebel so ein, dass Sie ihn wahrend der Fahrt sicher bedienen
konnen, ohne die Hand vom Lenker zu nehmen.

@ Das Einstellen der Griffweite verstellt die Spannung des Bremsseils.

1. Drehen Sie die Einstellschraube so weit hinein, dass Sie den Bremsgriff
sicher bedienen kénnen (siehe Abb. ,Einstellungen am Bremshebel").

Abb.: Einstellungen am Bremshebel

1 Bremshebel 2 Einstellschraube
Modellabhangigistdie Einstellschraube eine Kreuzschlitz- oder Innensechskant-
schraube.

2. Stellen Sie die Spannung des Bremsseils ein.
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7.5.2 Bremsseil einstellen

Wenn sich der Abstand der Bremsklotze links und rechts zur Felge um mehr als
1 mmunterscheidet, mussvor der Einstellung des Bremsseils eine Grundeinstel-
lung der Bremsanlage durch lhren Zweiradhandler erfolgen.

Drehen Sie die Kontermutter gegen den Uhrzeigersinn eine bis zwei Umdrehungen
los (siehe Abb. ,Einstellungen am Bremsseil ).

Drehen Sie die Randelmutter so weit
hinein oder heraus, bis der Abstand der
Bremsklotze auf beiden Seiten

1 bis 2 mm betr&gt (siehe Abb. ,Mecha-
nische Felgenbremse”).

— Greifen Sie dabei das Bremsseil
vor der Randelmutter und ziehen
Sie leicht daran, damit sich die
Randelmutter leichter drehen
lasst.

Drehen Sie die Randelmutter maximal
finf Umdrehungen heraus.

—  Wenn Sie die Bremsklotze so nicht
einstellen konnen, lassen Sie die
Bremsanlage von einem Zweirad-
handler prifen.

1

8l

Abb.: Mechanische Felgenbremse
1 Abstand

Prifen Sie, ob Sie den Bremshebel nur so weit an den Griff heranziehen konnen,
dass der Abstand zwischen Bremshebel und Griff mindestens 1 cm betragt.

Drehen Sie die Kontermutter im Uhrzeigersinn und drehen Sie sie mit
dosierter Kraft fest.

Abb.: Einstellungen am Bremsseil

1

Randelmutter

2 Kontermutter




Bremsen

7.6 Scheibenbremse

WARNUNG

Verschleifl kann zum Ausfall der Scheibenbremse fiihren.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Die Scheibenbremse mindestens einmal pro Jahr oder nach
1000 km vom Zweiradhandler priifen lassen.

VORSICHT
Kontakt mit heiBen Bremsscheiben kann zu Verbrennungen fihren.

Verletzungsgefahr!
» Bremsscheiben vor dem Berlihren abkiihlen lassen.

HINWEIS

Durch langanhaltende Beanspruchung konnen Bremsbelage vergla-
sen.

Beschadigungsgefahr!

» Wenn gefahrlos maglich, an langen Gefallen stoBweise und mit
hoherer Kraft bremsen.

HINWEIS

Durch Ausbau des Vorder- bzw. Hinterrades kann die Bremse
beschadigt werden.

Beschadigungsgefahr!

» Das Vorder- bzw. Hinterrad nur von lhrem Zweiradhandler aus- und
einbauen lassen.

HINWEIS

Vollbremsungen mit neuen Bremsbelagen fiihren zum Verglasen der
Bremsbelage.

Beschadigungsgefahr!

» Neue Scheibenbremsen abseits des Strafienverkehrs einbremsen.

7.6.1 Grundlagen

Beim Ziehen des Bremshebels werden die im Bremssattel der Scheibenbremse liegen-
den Bremskolben nach auf3en gedriickt. Die Bremskolben pressen die Bremsbelage
gegen die Bremsscheibe.

— Priifen Sie die Scheibenbremse regelmafig auf Verschlei3 und Funktion.

— Entfernen Sie Verschmutzungen an den Komponenten der Scheibenbremse und
der Bremsscheibe sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
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— Reinigen Sie bei Scheibenbremsen die Bremsscheiben regelmafig mit Bremsen-
reiniger oder warmem Wasser.

Durch Gebrauch der Scheibenbremse verschleien die Bremsbeldge und die
Bremsscheibe.

Bei einer Scheibenbremse mit Seilzug verschleifit zusatzlich das Bremsseil.
Bei einer hydraulischen Scheibenbremse verschleifit zusatzlich die Bremsflissigkeit.

I —

Abb.: Hydraulische Scheibenbremse

1 Hydraulikleitung 3 Bremsscheibe
2 Bremssattel
Fragen Sie einen Zweiradhandler nach einer Priifhilfe zum Priifen des Verschleifles der

Bremsbelage. Abhangig von lhrem Bremsentyp kann das z. B. die Transportsicherung
sein.

— Fihren Sie die folgenden Anweisungen fiir die Vorderrad- und Hinterradbremse
aus.

1. Prifen Sie, ob sich die Bremsbeldge beim Ziehen und Losen des Bremshebels
gleichmafig und symmetrisch in Richtung Bremsscheibe und zuriick bewegen.

— Wenn Sie die Bremsscheibe bewegen kdnnen oder die Bremsbelage sich
ungleichmafig bewegen, lassen Sie die Bremse von einem Zweiradhandler
prifen.

2. Ziehen Sie den Bremshebel an und priifen Sie, ob Bremsflissigkeit aus den Leitun-
gen, Anschlissen oder an den Bremsbelagen austritt.

— Wenn Bremsflissigkeit austritt, verwenden Sie das Pedelec nicht.

— Lassen Sie die Scheibenbremse von einem Zweiradhandler reparieren.
Wenn die Scheibenbremsen neu sind bzw. wenn die Bremsbel&dge oder die Bremsscheibe
erneuert wurden, miissen die Scheibenbremsen eingebremst werden.
— Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben oder fragen Sie einen Zweiradhandler.

—  Wenn die Wirkung der Scheibenbremsen nach dem Einbremsen unzureichend
ist oder Sie beim Bremsen ungewdhnliche Gerausche horen, lassen Sie die
Scheibenbremsen von lhrem Zweiradhandler prifen.
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7.6.2 Scheibenbremse bedienen

Das Hinterrad blockiert bei gleicher Bremskraft friher als das Vorderrad.

Modellabhangig ist lhr Pedelec mit unterschiedlichen Bremstypen am Vorderrad und
Hinterrad ausgestattet.

— Ziehen Sie zum Bremsen den Bremshebel mit den Fingern in Richtung des Len-
kers.

— Regulieren Sie die Bremswirkung durch die Kraft, mit der Sie den Bremshebel
ziehen.

Um die Scheibenbremse zu losen, lassen Sie den Bremshebel los.
Fir einen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichmaflig mit beiden Bremsen.

7.6.3 Scheibenbremse einstellen

WARNUNG

Durch nicht fachgerecht eingestellte Bremsen kann sich die Brems-

leistung verringern oder kdnnen die Bremsen ausfallen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Einstellungen an den Bremsen nur von einem Zweiradhandler vor-
nehmen lassen.

» Das Einstellen der Bremse ggf. von einem Zweiradhandler erklaren las-
sen.

Wenn Sie nicht Gber das notige Wissen und das bendtigte Werkzeug fir das
Einstellen der Scheibenbremse verfiigen, lassen Sie die Scheibenbremse von
lhrem Zweiradhandler einstellen.

7.6.4 Bremsbelage austauschen

WARNUNG

Falsche oder nicht fachgerecht installierte Bremsbeldage kdnnen zu
Fehlfunktionen fihren, z. B. zum Ausfall der Scheibenbremse.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Nur Original-Bremsbelage fiir Scheibenbremsen verwenden.

» Beim Kauf der Bremsbeldge fachmannisch beraten lassen.

» Bremsbeldge von einem Zweiradhandler austauschen lassen.

— Priifen Sie, ob die Bremsbeldge verschlissen sind.
— Lassen Sie die Bremsbeldge von einem Zweiradhandler austauschen.
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8 Antriebe

Pedelecs werden manuell und durch Motorunterstiitzung angetrieben. Die beim Pedalie-
ren aufgewandte Muskelkraft wird mithilfe des Pedaltriebs auf die Kette (Kettentrieb)
oder den Riemen (Riementrieb) ibertragen, die wiederum das Hinterrad in Bewegung
setzen, wodurch das Pedelec insgesamt angetrieben, also in Bewegung gesetzt wird.

— Informieren Sie sich mithilfe der nachfolgenden Abschnitte . Kettentrieb” bzw.
.Riementrieb” iiber die modellabhangige Antriebsart Ihres Pedelecs und beachten
Sie die dort aufgefiihrten Angaben zu Sicherheit und Wartung.

8.1 Pedaltrieb
8.1.1 Grundlagen

Bauteile des Pedaltriebs sind
e Pedal,

e Tretkurbel,

e Tretlager,

e Kettenrad.

Abb.: Pedaltrieb

1 Kettenrad 3 Pedal
2 Tretlager 4 Tretkurbel

8.1.2 Pedaltrieb bedienen

— Setzen Sie den Pedaltrieb in Gang, indem Sie in die Pedale treten (Pedalieren), sodass
die Kette bzw. der Riemen rotiert, um das Pedelec in Bewegung zu setzen.

8.1.3 Pedaltrieb priifen

—  Stellen Sie sicher, dass Kurbelarm, Tretlager und Pedale fixiert sind, indem Sie mit
etwas Druck versuchen, die Pedale sowohl seitlich hin und her sowie senkrecht
hoch und runter zu bewegen.

—  Wenn sich Kurbelarm, Tretlager oder Pedal seitlich oder senkrecht bewegen las-
sen, wenden Sie sich fiir eine Priifung und ggf. Reparatur an einen Zweiradhandler.
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8.2 Kettentrieb
8.2.1 Grundlagen

Ein Pedelec mit Kettentrieb kann modellabhangig mit folgenden Komponenten/Funkti-
onen ausgestattet sein:

e Nabenschaltung

e Kettenschaltung

e Ricktrittbremse

Putzen Sie die Kette mithilfe eines sauberen ggf. leicht eingedlten Tuches.
Saubern Sie Zahnkranz und Kettenrader ggf. mit einer weichen Biirste.

Ll

Olen Sie die Kette regelmaBig mit Universalsl:
¢ nach dem Reinigen,

¢ nach Regenfahrten,

e nach 15 Betriebsstunden.

— Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Kettentriebs frei von Beschadigun-
gen sind.

Abb.: Kettentrieb

1 Zahnkranz 3 Kettenblatt
2 Kette

— Wenden Sie sich bei hartnackigeren Verschmutzungen, die sich mit den o. g. Mitteln
nicht entfernen lassen, oder wenn Sie Beschadigungen an Komponenten des Ketten-
triebes feststellen an einen Zweiradhandler.

8.2.2 Kettentrieb bedienen

— Treten Siein die Pedale:
Die fur das Pedalieren aufgewandte Muskelkraft wird mithilfe des Pedaltriebs
auf die Kette Ubertragen und setzt den Kettentrieb in Gang. Die Rotation der Kette
wirkt auf das Hinterrad und treibt so das Pedelec an.

8.2.3 Kettentrieb einstellen

— Lassen Sie Zahnkranz bzw. Kettenrad von einem Zweiradhandler auswechseln,
wenn Sie feststellen, dass einzelne Zahne gefahrlich spitz sind (sog. Haifischzahne).
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Abb.: Verschleif3

1 Kettenradverschleif3 2 Zahnkranzverschleif3

8.3 Riementrieb

8.3.1 Grundlagen

Abb.: Riementrieb
1 Hintere Scheibe 3 Riemen
2 Vordere Scheibe 4 Hintere Bordscheibe

Ein Pedelec mit Riementrieb kann modellabhangig mit folgenden Komponenten/Funk-
tionen ausgestattet sein:

e Nabenschaltung
e Ricktrittbremse

HINWEIS

Durch unsachgemafle Handhabung konnen Sie den Riemen beschadigen.

Beschadigungsgefahr!

» Riemen nicht knicken, verbiegen, verdrehen, verschniren, umstil-
pen oder als Schliissel verwenden.

» Den Riemen bei der Montage nicht am Kettenrad aufrollen.

» Keinen Hebel (z. B. einen Schraubendreher) verwenden, um den
Riemen aufzusetzen.
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Abb.: Beschadigungsarten

8.3.2 Riementrieb bedienen

— Treten Siein die Pedale:
Die fir das Pedalieren aufgewandte Muskelkraft wird mithilfe des Pedaltriebs auf
den Riemen Ubertragen und setzt den Riementrieb in Gang. Die Rotation des Rie-
mens wirkt auf das Hinterrad und treibt so das Pedelec an.

8.3.3 Riementrieb einstellen
8.3.3.1 Spannung des Riemens priifen

Die Riemenspannung muss fir eine stérungsfreie Funktion des Riementriebs 14-20 kg
betragen.

— Wenden Sie sich in regelmafigen Abstanden an einen Zweiradhandler, um die
Riemenspannung prifen und ggf. einstellen zu lassen.
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8.3.3.2 Verschleifl am Riementrieb priifen

— Kontrollieren Sie alle Bestandteile des Riementriebs in regelmafBigen Abstanden
auf Verschleif3.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, um den Riemen auswechseln zu lassen,
wenn Sie VerschleiBerscheinungen wie spitze Zahne, Risse oder fehlende Zéhne
am Riemen ausmachen.

— Lassen Sie den Zahnkranz von einem Zweiradhandler auswechseln, wenn Sie fest-
stellen, dass einzelne Zihne gefahrlich spitz sind (sog. Haifischzahne).

AAN v bbb v
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Abb.: Verschleif3
1 Riemenverschlei3 2 Zahnkranzverschleif3
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9 Gangschaltung

Mithilfe der Gangschaltung kann der Fahrer die fiir den Antrieb erforderliche Leistung den
Streckenbedingungen und der Geschwindigkeit anpassen.

Bestandteile der Gangschaltung sind das schaltbare Getriebe und die entsprechenden
Bedienelemente.

Es wird zwischen folgenden Gangschaltungstypen unterschieden:
e Kettenschaltung

e Nabenschaltung

e Hybridschaltung

e Automatikschaltung

— Machen Sie sich mit der Gangschaltung Ihres Pedelecs vertraut, indem Sie die entspre-
chenden Abschnitte in der Gebrauchsanleitung lesen und verstehen.

Eine regelmafig gewartete und gepflegte Gangschaltung weist nur geringe
VerschleiBerscheinungen auf. Die Schaltziige werden durch den Gebrauch
gedehnt.

Beachten Sie folgende Informationen, um friihzeitigem Verschlei3 vorzubeugen:
— Treten Sie wahrend des Schaltens nicht zu kraftvoll in die Pedale.
— Schalten Sie vor Steigungen friihzeitig in den gewiinschten Gang.

— Prifen Sie regelmafig alle Bestandteile der Gangschaltung wie im entsprechen-
den Abschnitt zu Ihrer Gangschaltung beschrieben.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Bestandteile Beschadigungen auf-
weisen, Sie wahrend des Schaltvorgangs ungewdhnliche Gerausche wahrnehmen
oder Sie nicht ordnungsgemaf in alle Gange schalten kdnnen.

9.1 Bedienelemente

1>

—

Abb.: Bedienelemente der Gangschaltung (exemplarisch)
1 Drehgriffschalter 3 Vorderer Schalthebel
2 Hinterer Schalthebel
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9.2 Kettenschaltung
9.2.1 Grundlagen

Modelle mit Kettenschaltung verfiigen liber 1-3 Kettenrader an der Tretkurbel und

7-11 Zahnkranze am Hinterrad, die separat iiber modellabhangige Bedienelemente am
Lenker angewéhlt werden. Anhand der méglichen Kombinationen (Anzahl Kettenrader x
Anzahl Zahnkrénze) ldsst sich die theoretische Gesamtanzahl der Gdnge ermitteln.

Die Kettenrader wahlen Sie bestimmungsgemaf in Abhangigkeit des Streckenverlaufs
(steigend/eben/abschiissig), mithilfe der Zahnkrénze stellen Sie die einzelnen Génge
ein.

Wahlen Sie:

e einkleineres Kettenrad bei Steigungen
(héhere Trittfrequenz; Antrieb leichtgangiger)

e eingroBeres Kettenrad bei ebenen Strecken/Gefélle
(geringere Trittfrequenz; Antrieb schwergéngiger)

Je kleiner der Zahnkranz ist, den Sie dazu kombinieren, desto hoher/schwergéangiger
ist der eingelegte Gang und desto geringer ist die Trittfrequenz.

Abb.: Kettenschaltung

1 Schaltseil 3 Kettenrader am Pedaltrieb
2 Zahnkranze am Hinterrad 4 Kette

9.2.1.1 Kettenschaltung pflegen

— Reinigen Sie die Bedienelemente mithilfe eines feuchten Tuches.

— Entfernen Sie grobe Verschmutzungen an zuganglichen Bestandteilen des schalt-
baren Getriebes mithilfe eines feuchten Tuches oder einer weichen Biirste.

— Fetten Sie die Bestandteile des schaltbaren Getriebes nach der Reinigung mit geeig-
netem Schmiermittel ein, z. B. mit Universalol.

— Entfernen Sie Uberschiissiges Schmiermittel umgehend, um Verunreinigungen und
Umweltbelastungen zu vermeiden.

9.2.1.2 Kettenschaltung und Kettenspannung priifen

— Prifen Sie alle Bestandteile der Kettenschaltung auf Beschadigungen.
— Prifen Sie, ob das Schaltwerk senkrecht steht oder seitlich verbogen ist.

— Prifen Sie, ob ausreichend Abstand zwischen Schaltwerk/Kette und Speichen vor-
handen ist.
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— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Bestandteile Beschadigungen
aufweisen, das Schaltwerk seitlich verbogen ist oder kein/kaum Abstand zwischen
Schaltwerk/Kette und Speichen vorhanden ist.

Die Kette wird mithilfe der Umlenkrollen im Schaltkafig entsprechend der gewahlten

Kettenrader und Zahnkranze auf Spannung gehalten.

— Stellen Sie sicher, dass die Kette ordnungsgemanf gespannt ist und nicht durch-
hangt.

— Schieben Sie den Schaltkafig vorsichtig nach vorne in Richtung der Tretkurbel und
stellen Sie sicher, dass sich der Schaltkafig wieder selbstandig in die Ausgangspo-
sition bewegt.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn die Kette durchhangt oder der
Schaltkafig sich nicht selbstandig zuriickbewegt oder hakt.

9.2.1.3 Zahnradkombinationen

HINWEIS

Wenn Sie die Zahnrader falsch kombinieren, kann die Gangschaltung

dadurch Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

P Kleines Kettenrad nicht mit kleinsten Zahnkranzen und grofles Ket-
tenrad nicht mit grof3ten Zahnkranzen verwenden.

Einige der theoretisch moglichen Kom-
binationen von Kettenradern und Zahn-
kranzen eignen sich nicht fiir den bestim-
mungsgemafRen Gebrauch, da sie ggf.
einen geringen Fahrkomfort aufweisen und
den Verschleifl erhdhen.
Bei Kombination z. B. des kleinsten Ket-
tenrads mit dem kleinsten Zahnkranz
verschleiflen Kettenrader, Zahnkranze und
Kette aufgrund der extrem schrag laufen-
den Kette schneller als bei der Verwen-
dung von ausgewogeneren Kombinationen.
— Wahlen Sie Kombinationen, bei denen 2 + + 4
die Kette moglichst parallel verlauft
(siehe Abb. ,Bestimmungsgemafe
Kombinationen”).

HF;J I
I/

Abb.: Bestimmungsgemalfle
Kombinationen

— Wenden Sie sich fiir eine Einweisung 1 Zahnkranze am Hinterrad
in Umgang und Nutzung mit der Ket- 2 Kettenrader am Pedaltrieb
tenschaltung an einen Zweiradhandler,
wenn Sie Probleme haben oder Sie
unsicher in der Handhabung der Ket-
tenschaltung sind.
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9.2.2 Kettenschaltung bedienen

WARNUNG

Wenn Sie unsicher in der Bedienung der Gangschaltung sind oder Pro-

bleme damit haben, lenkt Sie dies ggf. vom Straf3enverkehr ab.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Vor der Teilnahme am Straf3enverkehr mit den Funktionen der
Gangschaltung vertraut machen.

» Anhalten, wenn sich bei der Bedienung der Gangschaltung Probleme,
z. B. durch Fehlfunktionen, ergeben.

HINWEIS

Wenn Sie die Gangschaltung falsch bedienen, kann sie dadurch Schaden
nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Beim Schaltvorgang nicht kraftvoll in die Pedale treten.

P Beim Schaltvorgang nicht riickwarts treten.

» Vor Steigungen frithzeitig in den gewlinschten Gang schalten.

9.2.2.1 Bedieneinheit mit Schalthebeln

Bei Modellen mit Schalthebeln befindet sich das Bedienelement fiir die Zahnkranze
auf der rechten Lenkerseite und das Bedienelement fiir die Kettenrader auf der linken
Lenkerseite.

—

Lassen Sie den Schalthebel nach dem Schalten jeweils los, sodass erin die Ausgangs-
position zuriickkehrt, um den Schaltvorgang vollstandig auszufiihren.

Driicken oder ziehen Sie auf der rechten Lenkerseite (siehe Abb. ..Bedienelemente
der Gangschaltung”):

e denvorderen Schalthebel, sodass er 1x einrastet, um einen Gang herunterzu-
schalten.

e denvorderen Schalthebel maximal durch, sodass er2 x einrastet, um zwei
Gange herunterzuschalten.

Driicken Sie auf der rechten Lenkerseite den hinteren Schalthebel, um einen Gang
hochzuschalten.

Driicken Sie auf der linken Lenkerseite den vorderen Schalthebel, um auf ein gro-
Beres Kettenrad zu schalten (geringere Trittfrequenz; Antrieb schwergangiger).
Driicken oder ziehen Sie auf der linken Lenkerseite den hinteren Schalthebel, um auf
ein kleineres Kettenrad zu schalten (hdhere Trittfrequenz; Antrieb leichtgangiger).

9.2.2.2 Bedieneinheit am Rennradlenker

Bei Modellen mit Rennradlenkern befindet sich die Bedieneinheit fiir die Zahnkranze
auf der rechten Lenkerseite und die Bedieneinheit fir die Kettenrader auf der linken
Lenkerseite.
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Abb.: Bedieneinheit am Rennradlenker

1

—

Kleiner Schalthebel 2 Grofler Schalthebel

Lassen Sie den Schalthebel nach dem Schalten jeweils los, sodass erin die Ausgangs-
position zuriickkehrt, um den Schaltvorgang vollstandig auszufiihren.

Driicken Sie auf der rechten Lenkerseite (siehe Abb. .. Bedieneinheit am Rennrad-
lenker”).

e dengroflen Schalthebel, sodass er 1x einrastet, um einen Gang herunterzu-
schalten.

e dengroflen Schalthebel maximal durch, sodass er 2x einrastet, um zwei Gange
herunterzuschalten.

Driicken Sie auf der rechten Lenkerseite den kleinen Schalthebel, um einen Gang
hochzuschalten.

Driicken Sie auf der linken Lenkerseite den grof3en Schalthebel, um auf ein grofe-
res Kettenrad zu schalten (geringere Trittfrequenz; Antrieb schwergangiger).

Driicken Sie auf der linken Lenkerseite den kleinen Schalthebel, um auf ein kleine-
res Kettenrad zu schalten (héhere Trittfrequenz; Antrieb leichtgéngiger).

9.2.2.3 Schalten mit Drehgriffschalter

—

Drehen Sie den Drehgriffschalter so, dass der gewiinschte Gang auf der Anzeige

ausgewahlt ist bzw. angezeigt wird (siehe Abb. ,Bedienelemente der Gangschal-
tung”).

9.2.3 Kettenschaltung einstellen

Wenn die Gangschaltung falsch eingestellt ist, kann sie bei der Ver-

wendung Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Zweiradhandler aufsuchen, wenn Sie den Eindruck haben, dass die
Gangschaltung eingestellt werden muss.

Nehmen Sie die Einstellung der Kettenschaltung nur selbst vor, wenn Sie das nétige
Wissen haben. Wenden Sie sich dafiir andernfalls an einen Zweiradhandler.
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Stellen Sie die Schaltwerk oder Umwerfer mithilfe der entsprechenden Zugspann-
schraube ein, wenn bei oder nach dem Schalten ungewdhnliche Gerdausche auftreten
oder sich die Gange nicht problemlos einstellen lassen bzw. ..springen”.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Drehen Sie die entsprechende Zugspannschraube um eine halbe Umdrehung im
oder entgegen dem Uhrzeigersinn (siehe Abb. ,Zugspannschraube”).

e Die Zugspannschraube am Bedienelement reguliert den Umwerfer.
e Die Zugspannschraube am Schaltwerk reguliert das Schaltwerk.

2. Prifen Sie, ob die Gerausche beim Schaltvorgang abgenommen oder zugenommen
haben.

3. DrehenSie die entsprechende Zugspannschraube in kleinsten Schritten
e weiterin die urspriingliche Richtung, wenn die Gerdusche abgenommen haben.
e indie entgegengesetzte Richtung, wenn die Gerdusche zugenommen haben.

4. Fihren Sie die Schritte 1-3 solange durch, bis Schaltwerk bzw. Umwerfer korrekt
eingestellt sind. Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn die Gerdusche
unverandert auftreten oder Sie unsicher sind.

1

Abb.: Zugspannschraube
1 Schalthebel 3 Schaltwerk
2 Zugspannschraube
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9.3 Nabenschaltung
9.3.1 Grundlagen

Die Nabenschaltung befindet sich in der Hinterradnabe. Als Bedienelemente fun-
gieren modellabhangig entweder ein Drehgriffschalter oder ein Schalthebel auf der
rechten Lenkerseite. Die 2-Gang-Automatik Nabenschaltung wechselt abhangig von
der Geschwindigkeit automatisch zwischen 1. und 2. Gang und verfiigt daher tber kein
Bedienelement.

Es gibt sowohl Modelle mit als auch ohne Riicktrittbremse.

Durch intensive Nutzung, starke Verschmutzung oder wenn Sie lhr Pedelec in
salzhaltiger Umgebungverwenden, werden die Bestandteile der Nabenschaltung
starker beansprucht, sodass die Prifung und Pflege in kiirzeren Abstanden erfol-
gen sollten.

— Lassen Sie einmal im Jahr von einem Zweiradhandler einen Olwechsel bei der
Nabenschaltung durchfiihren.

!

Prifen Sie alle Bestandteile der Nabenschaltung auf Beschadigungen.

!

Sichten Sie die Schaltseile und priifen Sie Umhiillungen der Schaltseile und die
Drahtadern auf Beschadigungen oder Risse.

— Prifen Sie die Funktion der Nabenschaltung wie folgt:
1. Heben Sie das Pedelec so am Rahmen an, dass das Hinterrad frei beweglich ist.
2. Setzen Sie das Hinterrad mithilfe der Pedale in Bewegung.
3. Wechseln Sie durch alle Gange.
4

. Kontrollieren Sie, ob Sie ordnungsgemaf in alle Gange schalten kdnnen.
Achten Sie dabei auch auf ungewdhnliche Gerausche wahrend des Schaltvor-
gangs.
— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Bestandteile Beschadigungen auf-
weisen, Sie wahrend des Schaltvorgangs ungewdhnliche Gerausche wahrnehmen
oder Sie nicht ordnungsgemaf in alle Gange schalten konnen.

— Pflegen Sie die Bestandteile der Nabenschaltung mit geeigneten Pflegemitteln,
um erhohtem Verschleifl durch Witterungsbedingungen und Umwelteinfliisse zu
mindern. Wenden Sie sich fur Informationen zu geeigneten Pflegemitteln an einen
Zweiradhandler.
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9.3.2 Nabenschaltung bedienen

WARNUNG
Wenn Sie unsicher in der Bedienung der Nabenschaltung sind oder

Probleme damit haben, lenkt Sie dies ggf. vom Straflenverkehr ab.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Vor der Teilnahme am Straf3enverkehr mit den Funktionen der
Nabenschaltung vertraut machen.

» Nabenschaltung nur bedienen, wenn Sie dadurch nicht vom Stra-
Benverkehr abgelenkt werden.

» Anhalten, wenn sich bei der Bedienung der Nabenschaltung Prob-
leme, z. B. durch Fehlfunktionen, ergeben.

HINWEIS

Wenn Sie die Nabenschaltung falsch bedienen, kann sie dadurch
Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

P Beim Schaltvorgang nicht kraftvoll in die Pedale treten.

» Beim Schaltvorgang nicht riickwarts treten.

» Vor Steigungen frithzeitig in den gewlinschten Gang schalten.

9.3.2.1 Schalten mit Schalthebel

— Lassen Sie den Schalthebel nach dem Schalten jeweils los, sodass er in die Ausgangs-
position zuriickkehrt, um den Schaltvorgang vollstandig auszufiihren.

— Dricken Sie den vorderen Schalthebel, um einen Gang herunterzuschalten.

— Dricken oder ziehen Sie den hinteren Schalthebel, um einen Gang hochzuschalten.

9.3.2.2 Schalten mit Drehgriffschalter

— Drehen Sie den Drehgriffschalter so, dass der gewlinschte Gang auf der Anzeige

ausgewahlt ist bzw. angezeigt wird
(siehe Abb. ,Bedienelemente der Gangschaltung”).

9.3.3 Nabenschaltung einstellen

HINWEIS

Wenn die Gangschaltung falsch eingestellt ist, kann sie bei der Ver-
wendung Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Zweiradhandler aufsuchen, wenn Sie den Eindruck haben, dass die
Gangschaltung eingestellt werden muss.




Gangschaltung

Nehmen Sie die Einstellung der Nabenschaltung nur selbst vor, wenn Sie gelibt darin sind
und das notige Wissen besitzen. Wenden Sie sich dafiir andernfalls an einen Zweirad-
handler.

Stellen Sie die Schaltseilspannung ein, wenn die Nabenschaltung nicht mehr ordnungs-
gemaf funktioniert. Gehen Sie hierzu vor, wie im entsprechenden Abschnitt zu [hrer
Nabenschaltung beschrieben.

9.3.3.1 3-Gang-Nabenschaltung

Schalten Sie in den 2. Gang.

2. Losen Sie die Kontermutter am Gehause der Nabenschaltung entgegen dem Uhr-
zeigersinn (siehe Abb. ,Einstellung .Nexus™").

3. Richten Sie die Markierung im Sichtfenster exakt mittig der beiden Striche/Pfeile
aus, indem Sie die Randelmutter im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

4. Drehen Sie die Kontermutter vorsichtig im Uhrzeigersinn handfest an.

Abb.: Einstellung ., Nexus”
1 Réandelmutter 3 Markierung
2 Kontermutter 4 Befestigungsschraube

Um das Hinterrad auszubauen, l6sen Sie die Befestigungsschraube und ziehen Sie die
Clickbox von der Achse (siehe Abb. ,Einstellung Nexus").
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9.3.3.2 5-Gang-Nabenschaltung,
7- bzw. 8-Gang-Nabenschaltung und 11-Gang-Nabenschaltung

Abb.: Markierung an der Hinterradnabe

1. Schalten Siein den:
e 2.Gang (5-Gang-Nabenschaltung)
e 4. Gang (7- bzw. 8-Gang-Nabenschaltung)
e 6.Gang (11-Gang-Nabenschaltung)

2. Setzen Sie die Tretkurbel leicht in Bewegung.

Richten Sie die beiden Markierungen an der Hinterradnabe so aus, dass sie exakt
auf einer Hohe liegen, indem Sie die Einstellschraube am Drehgriff (unterhalb des
Lenkers) im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
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10 Beleuchtung
10.1 Grundlagen

Pedelecs, die zur Teilnahme am Stra3enverkehr vorgesehen sind, miissen mit folgen-
den Beleuchtungskomponenten ausgeriistet sein:

e Scheinwerfer,

e Schlusslicht,

e Rickstrahler an den Pedalen,

e Seitenstrahler fiir Vorder- und Hinterrad bzw. Leuchtstreifen,

e weiller Riickstrahler vorne,

e roter Riickstrahler hinten (siehe Abb. ,Beleuchtungsausstattung”).

— Stellen Sie sicher, dass alle Beleuchtungskomponenten den nationalen und regio-
nalen Anforderungen entsprechen.
In vielen Landern miissen die genannten Beleuchtungskomponenten auch dann

am Pedelec vorhanden und betriebsbereit sein, wenn das Pedelec ausschliefilich
tagsiiber (wenn es hellist) im Strafenverkehr benutzt wird.

Die LEDsin Scheinwerfer und Schlussleuchte konnen nicht ersetzt werden. Wenn
die LEDsihr Lebensdauerende erreicht haben, muss die entsprechende Beleuch-
tungskomponente ausgetauscht werden.

— Lassen Sie eine defekte Beleuchtung von einem Zweiradhandler erneuern.

Abb.: Beleuchtungsausstattung

1 Scheinwerfer mit Riickstrahler (weif}) 4 Seitenstrahler (gelb)
2 Leuchtstreifen (weiB3) 5 Schlussleuchte mit Riickstrahler (rot)
3 Rickstrahler am Pedal (gelb) 6 Rickstrahler (rot)

Modellabhangig befinden sich Scheinwerfer und Schlussleuchte an einem der folgen-
den Montageorte (siehe Abb. ,Montageorte der Beleuchtungsausstattung”).

e Scheinwerfer:
e am Steuerkopfrohr,
e (berdem Schutzblech oder
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e ander Gabel.
e Schlussleuchte:
e unter dem Gepacktrager,
e am Schutzblech oder
e ander Sitzstrebe.

Wenn Sie den Scheinwerfer einschalten, wird automatisch auch die Schlussleuchte
aktiviert.

2

i/a Yf\\\

Abb.: Montageorte der Beleuchtungsausstattung

1 Am Steuerkopfrohr 5 Am Schutzblech
2 Uber dem Schutzblech 6 Unter dem Gepacktrager
3 Ander Gabel 7 Ander Sattelstiitze

4 Ander Sitzstrebe

10.2 Beleuchtung bedienen
WARNUNG

Bei fehlender oder unzureichender Beleuchtung kénnen andere Ver-

kehrsteilnehmer Sie schlecht sehen und Sie tGibersehen ggf. Uneben-

heiten oder Hindernisse.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

P Beleuchtung immer einschalten bei schlechten Sichtverhaltnissen
(z. B. eintretender Démmerung) und Dunkelheit.

WARNUNG
Wenn Sie die Beleuchtung wahrend der Fahrt einschalten, lenkt Sie

dies ggf. vom Straf3enverkehr ab.
Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Beleuchtung nurim Stillstand einschalten.

Modellabhangig lasst sich die Beleuchtung am Display oder an der
Bedieneinheit einschalten.
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10.3 Beleuchtung einstellen

WARNUNG

Wenn die Leuchtweite nicht korrekt eingestellt ist, blenden Sie ggf.
entgegenkommende Verkehrsteilnehmer.

Unfallgefahr!
» Korrekte Einstellung der Leuchtweite regelmaBig sicherstellen.

10.3.1 Halter ausrichten

Abb.: Einstellschrauben

1 Steuerkopfrohr 3 Halter
2 Schraube 2 4 Schraube 1

Der Halter muss in einer Linie mit dem Steuerkopfrohr ausgerichtet sein.

1. Losen Sie Schraube 1 um einige Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn (siehe
Abb. ,Einstellschrauben).

2. Richten Sie den Halter so aus, dass erin einer Linie mit dem Steuerkopfrohr steht.
3. Fixieren Sie den Halter, indem Sie Schraube 1im Uhrzeigersinn festdrehen.
10.3.2 Scheinwerfer ausrichten

Der Scheinwerfer muss so ausgerichtet sein, dass der austretende Lichtkegelin 5 m
Entfernung auf halber Hohe des Scheinwerfers liegt (siehe Abb. ., Leuchtweite”).

1. Schalten Sie den Scheinwerfer ein, um die Ausrichtung des austretenden Lichtke-
gels zu prifen.

2. Losen Sie Schraube 2 um einige Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn (siehe
Abb. ,Einstellschrauben).

3. Richten Sie den Scheinwerfer korrekt aus wie oben beschrieben, indem Sie ihn
nach vorne bzw. nach hinten kippen.

4. Fixieren Sie den Scheinwerfer, indem Sie Schraube 2 im Uhrzeigersinn festdrehen.
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Abb.: Leuchtweite
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11 Rader und Reifen
11.1 Grundlagen

Vorder- und Hinterrad bestehen aus Nabe, Speichen, Felge und dem auf der Felge ver-
laufenden Reifen mit oder ohne eingelegten Schlauch.

Bei Modellen mit Schlauch befindet sich zum Schutz des Schlauches vor Felgenboden

und Speichennippeln zusatzlich ein Felgenband auf der Felge.

Beim Gebrauch werden Vorder- und Hinterrad durch das Fahrergewicht und Fahrbahn-

unebenheiten stark belastet.

— Wenden Sie sich nach dem Einfahren (sp&testens nach 300 km Fahrleistung,
15 Stunden Nutzungsdauer oder 3 Monaten; abhangig davon, welches Ereignis
zuerst eintritt) an einen Zweiradh&ndler, um Vorder- und Hinterrad prifen und ggf.
nachzentrieren zu lassen.

— Priifen Sie Vorder- und Hinterrad nach dem Einfahren regelmafig auf Beschadi-
gungen und korrekte Ausrichtung.

11.1.1 Felgen und Speichen
WARNUNG

Wenn Vorder- oder Hinterrader nicht zentriert laufen oder eiern,

beeintrachtigt dies die Fahrsicherheit und Felgenbremsen konnen blo-

ckieren.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Vorder- und Hinterrad vom Zweiradhandler ausrichten lassen, wenn
sie nicht zentriert laufen oder eiern.

Wenn Speichen nicht korrekt und gleichmaflig gespannt sind, beeintrachtigt dies ggf.
den Rundlauf von Vorder- oder Hinterrad. Durch schnelles Uberfahren von Hindernis-
sen wie z. B. einer Bordsteinkante oder wenn sich ein Speichennippel ldst, kann dies die
Spannung einzelner Speichen beeintrachtigen.

Wenn einzelne Speichen nicht korrekt gespannt oder beschadigt sind, lauft das betrof-
fene Rad nicht mehrrund, es eiert und die Felgenstabilitat ist gefahrdet, sodass die
Felge brechen kann.

11.1.2 VerschleiBligrenze

Bei einigen Modellen sind an den Felgen Vertiefungen angebracht, um den Verschleif3
zu ermitteln.
— Fahren Sie mit dem Fingernagel oder mit einem Zahnstocher tber die Vertiefung.

— Wenn Sie die Vertiefung kaum oder gar nicht wahrnehmen, benutzen Sie das
Pedelec nicht. Die Felge muss von einen Zweiradhandler erneuert werden.
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11.2 Einstellungen

11.2.1 Speichen priifen und einstellen

— Stellen Sie sicher, dass die Speichen gleichmaBig stark gespannt sind,
indem Sie jeweils zwei Speichen vorsichtig zusammendriicken.

— Lassen Sie die Speichen von einem Zweiradhandler spannen, wenn Sie feststellen,
dass sich einzelne Speichen gelockert haben.

11.2.2 VerschleiBBgrenze priifen oder Felge ersetzen

— Uberpriifen Sie die Felgen auf Risse und Beschadigungen.

— BeiFelgen aus Verbundwerkstoffen lassen Sie den Verschleif3 von einen Zweirad-
handler ermitteln.

— Lassen Sie eine beschadigte Felge sofort austauschen. Wenden Sie sich dazu an
einen Zweiradhandler.

12 Reifen und Ventile
12.1 Grundlagen

VORSICHT

Wenn Reflektoren verschmutzt sind oder fehlen, konnen andere Ver-
kehrsteilnehmer Sie schlecht sehen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Reflektoren sauber halten und fehlende oder verschlissene Reflekto-
ren umgehend ersetzen.

VORSICHT
Beschadigte Reifen konnen wahrend des Fahrens platzen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Regelmafig prifen, ob Reifen beschadigt oder stark verschlissen
sind.

HINWEIS

Wenn die montierten Reifen nicht der Originalgréf3e entsprechen, kénnen

Bestandteile Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» An einen Zweiradhandler wenden, wenn Sie Fragen zur Reifengrof3e
haben oder unsicher sind.

Es gibt unterschiedliche Reifentypen, die abhangig vom beabsichtigten Gebrauch eines
Pedelecs verwendet werden.

An der Reifenflanke befindet sich die Angabe zur Reifengrof3e in Millimeter oder Zoll.
e Schreibweise bei Millimeterangabe: Breite-Innendurchmesser, z. B. 52-559.
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e Deraufgepumpte Reifen ist 52 mm breit,
der Innendurchmesser betragt 559 mm.

e Schreibweise bei Zollangabe: Innendurchmesser x Breite, z. B. 26" x 2,35".
e Deraufgepumpte Reifenist 2,35" breit, der Innendurchmesser betragt 26™.

Reifen und Felge sind nicht luftdicht, sondern die Luft wird mithilfe eines Schlauches im
Reifeninneren gehalten, der durch das Ventil mit Luft befillt wird.
Einzige Ausnahme hierbei bilden Schlauchreifen und UST-Reifen.

— Stellen Sie sicher, dass die Reifen keine Risse oder Beschadigungen durch Fremd-
korper aufweisen.

—  Uberpriifen Sie den Abnutzungsgrad des Reifenprofils und stellen Sie sicher, dass
die Reifen nicht zu stark abgefahren sind.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn die Reifen Risse oder
Beschadigungen aufweisen oder das Profil stark abgenutzt ist.

12.1.1 Ventilarten

— Wenden Sie sich fir den Kauf einer Luftpumpe mit passendem Ventilstecker bzw.
passendem Adapter fir lhr Ventil an einen Zweiradhandler.

Nachfolgend aufgefiihrte Ventilarten (inkl.

Bedienhinweisen] werden bei Fahrrad- D

schlauchen standardmafig verwendet: D

e Presta-Ventil (Sclaverand): mit einem i ¥ [:‘
Stofelim Ventil gesichert.

1. Drehen Sie die Randelschraube entge-
gen dem Uhrzeigersinn maximal nach T—> 2—> 3—>
oben, um das Ventil zu 6ffnen. ‘ ‘

2. Setzen Sie den passenden Ventilste- § % %
cker bzw. Adapter auf das Ventil, um - -
den Reifen aufzupumpen. Abb.: Ventilarten (exemplarisch)

3. Driicken Sie die Randelschraube her- 1 Presta-Ventil (Sclaverand)
unter (ohne dass ein Ventilstecker oder 2 Blitzventil (Dunlop)
Adapter auf dem Ventil sitzt), um Luft 3 Autoventil (Schrader)
abzulassen.

4. Drehen Sie die Randelschraube im
Uhrzeigersinn maximal nach unten,
um das Ventil zu verschlieBen.

e Blitzventil (Dunlop): mit Uberwurfmutter gesichert.

1. Drehen Sie die obere Randelmutter entgegen dem Uhrzeigersinn nach oben, um
Luft aus dem Reifen abzulassen.

2. Schrauben Sie die obere Randelmutter vollstandig ab, um den Ventileinsatz wech-
seln zu konnen.

3. Drehen Sie die obere Randelmutter im Uhrzeigersinn maximal nach unten, um das
Ventil zu verschlieBen.

e Autoventil (Schrader): mit einem StéBel im Ventil gesichert.
— Drlcken Sie den VentilstoBel herunter (in das Ventil), um Luft aus dem Reifen
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abzulassen.

12.1.2 Reifenfiilldruck

WARNUNG
Wenn der Reifendruck zu hoch ist, kdnnen wahrend des Fahrens der

Schlauch platzen oder die Felge brechen, bei zu niedrigem Reifendruck
kann der Schlauch Schaden nehmen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Angaben zum maximalen und minimalen Reifendruck beachten.
» Luftpumpe mit Druckanzeige verwenden.

Beachten Sie den maximalen Reifenfiilldruck, bestimmt durch den geringeren der bei-
den Werte, der auf der Felge oder der Reifenflanke angegeben ist.

Abb.: Aufdruck auf der Reifenflanke (exemplarisch)

Ein Reifenfilldruck entsprechend der angegeben Untergrenze eignet sich fir:
e leichte Fahrer,

e Fahrenaufunebenem Untergrund,

e Fahren mit hheren Federungskomfort bei hherem Rollwiderstand.

Ein Reifenfilldruck entsprechend der angegeben Obergrenze eignet sich fir:
e schwerere Fahrer,

e Fahrenauf ebenem Untergrund,

e Fahren mit geringem Rollwiderstand bei geringerem Federungskomfort.

— Priifen Sie regelmafig, ob der Reifenfiilldruck im angegebenen Bereich liegt und
korrekt auf Fahrer und Fahrvorhaben abgestimmt ist.

!

Beachten Sie die Angaben zum maximalen und minimalen Reifenfilldruck.
Befillen Sie den Reifen mit Luft
e wenigstens entsprechend der angegeben Untergrenze und

!

e hochstens entsprechend der angegebenen Obergrenze.

— Benutzen Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige, um den Reifendruck wahrend des
Aufpumpens kontrollieren zu kdnnen.

12.2 Einstellungen

Der Reifendruck beeinflusst den Rollwiderstand und die Federung des Pedelecs.
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Stellen Sie sicher, dass lhre Luftpumpe den passenden Ventilstecker bzw. Adapter
fur Ihr Ventil hat.

Entfernen Sie die Schutzkappe vom Ventil.

Priifen Sie den Reifendruck mithilfe eines Druckprifers oder einer Luftpumpe mit
Druckanzeige.

Erhdhen bzw. verringern Sie den Reifendruck wie gewiinscht, indem Sie den Reifen
aufpumpen bzw. Luft aus dem Reifen ablassen.

Verschlief3en Sie das Ventil mithilfe der zuvor entfernten Schutzkappe.

Stellen Sie nach der Einstellung des Reifendrucks sicher, dass die untere Randel-
mutter des Ventils korrekt und fest sitzt. Fixieren Sie die Randelmutter ggf., indem
Sie sieim Uhrzeigersinn in Richtung der Felge festdrehen.
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13 Weitere Komponenten
13.1 Lenker
13.1.1 Grundlagen

Der Lenker des Pedelecs fungiert als maf3gebliches Element zur Richtungssteuerung
und an ihm befinden sich Bedienelemente wie z. B. der Bremshebel.

Modellabhdngig ist ein Lenkervorbau mit AuBenklemmung oder ein Lenkervorbau mit
Innenklemmung an Ihrem Pedelec verbaut.

Abb.: Lenkervorbauten

1 Schrauben 3 Lenkervorbau mit AuBenklemmung
2 Kappe 4 Lenkervorbau mit Innenklemmung

Bei einigen Modellen kann zudem die Neigungseinstellung am Lenkervorbau variiert
werden.

— Wenden Sie sich bei Fragen zur Handhabung an einen Zweiradhandler, wenn bei
Ihrem Modell die Neigungseinstellung verandert werden kann.

13.1.2 Lenker bedienen

— Halten Sie beim Fahren beide Lenkergriffe mit den Handen umschlossen. Die
Handgelenke sollten dabei nicht abknicken und Sie sollten eine bequeme Sitzposi-
tion beim Fahren einnehmen.

13.1.3 Einstellungen: Lenkerhohe

WARNUNG
Durch unsachgemaf durchgefiihrte Einstellungen gefdhrden Sie die

Funktion und die Sicherheit der Komponenten.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Drehmomente beachten.

» Mindesteinstecktiefe des Lenkervorbaus beachten.
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13.1.3.1 Lenkervorbau mit AuBenklemmung

Die Lenkerhohe beim Lenkervorbau mit AuBenklemmung einzustellen erfordert Sach-
kenntnis.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, um Lenkerhohe beim Lenkervorbau mit

AuBenklemmung einstellen zu lassen.

13.1.3.2 Lenkervorbau mit Innenklemmung

1.

Ziehen Sie die Kappe an der Oberseite des Lenkervorbaus mit Innenklemmung ab

(siehe Abb. . Lenkervorbauten”, rechts).

Ldsen Sie die innenliegende Schraube um ein bis zwei Umdrehungen entgegen

dem Uhrzeigersinn.

Stellen Sie die gewlinschte Lenker-
hohe ein, indem Sie den Lenkervor-
bau mit Innenklemmung nach oben
oder unten verschieben. Beachten
Sie dabei, dass die Lenkerklemmung
maximal soweit nach oben verschoben
werden darf, dass die entsprechende
Markierung auf dem Lenkervorbau
mit Innenklemmung nicht zu sehen
ist (siehe Abb. ,Lenkervorbau mit
Innenklemmung”).

Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie
die innenliegende Schraube im Uhrzei-
gersinn festdrehen. Beriicksichtigen
Sie dabei die entsprechenden Drehmo-
mente.

Abb.: Lenkervorbau mit
Innenklemmung

1 Markierung

Stecken Sie die zuvor entfernte Kappe wieder auf den Lenkervorbau mit Innen-

klemmung.

13.1.4 Einstellungen: Lenkerrichtung

13.1.4.1 Lenkervorbau mit AuBenklemmung

HINWEIS

Wenn Sie den Lenkervorbau mit AuBenklemmung unsachgemaf einstel-
len, kann das Steuerkopflager Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Obere Schraube am Lenkervorbau mit AuBBenklemmung maximal
so fest anziehen, dass das Steuerkopflager kein Spiel hat, aber
Lager und Lenker gleichzeitig frei beweglich sind.
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1.

Ziehen Sie die Kappe an der Oberseite des Lenkervorbaus mit Auienklemmung ab
(siehe Abb. ,Lenkervorbauten”, links).

Losen Sie die Schraube an der Oberseite um eine halbe Umdrehung entgegen dem
Uhrzeigersinn.

Losen Sie beide Schrauben an der Schaftklemmung soweit entgegen dem Uhr-
zeigersinn, dass Sie den Lenker gegen das Vorderrad verdrehen kénnen (siehe
Abb. ,Steuerkopfrohr).

@ Im Folgenden wird die Einstellung des Steuerkopflagers beschrieben.

4.

10.

Drehen Sie die Schraube an der Ober-
seite in kleinsten Schritten (jeweils
maximal um eine Achtel-Umdrehung)
im Uhrzeigersinn.

2
v

Drehen Sie die Schraube im Uhrzei-
gersinn fest, sodass das Steuerkopfla-
ger fixiert ist und kein Spiel hat.

Halten Sie die Handbremse fiir das
Vorderrad gedriickt und versuchen
Sie, das Pedelec vor und zuriick zu
schieben, um festzustellen, ob das
Steuerkopflager fixiertist und kein
Spiel hat.

Heben Sie das Pedelec am Rahmen an
und neigen Sie den Rahmen zu einer
Seite:

e DasVorderrad mussin dieser Hal-
tung beweglich sein und sich von
selbst nach links bzw. rechts bewe-
gen. Das Steuerkopflager ist korrekt
eingestellt, wenn es fixiert ist und
kein Spiel hat, und das Vorderrad
beweglich ist und sich von selbst
nach links bzw. rechts bewegt.

Abb.: Steuerkopfrohr
1 Schrauben 3 Lenkervorbau
2 Kappe 4 Steuerkopflager

Richten Sie die Lenkerrichtung aus, sodass sich der Lenker im 90°-Winkel zum
Vorderrad befindet (siehe Abb. ,Lenkerrichtung”).

Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie beide Schrauben am Lenkervorbau im
Uhrzeigersinn festdrehen. Beriicksichtigen Sie dabei die entsprechenden Drehmo-
mente.

Stecken Sie die Kappe wieder auf den Lenkervorbau mit Auflenklemmung.
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13.1.4.2 Lenkervorbau mit Innenklemmung

1.

Ziehen Sie die Kappe an der Oberseite des Lenkervorbaus mit Innenklemmung ab
(siehe Abb. ,Lenkervorbauten”, rechts).

Losen Sie die Schraube an der Ober-
seite um eine halbe Umdrehung entge-
gen dem Uhrzeigersinn.

90°

Richten Sie die Lenkerrichtung aus,

sodass sich der Lenker im 90°-Win- C E

kel zum Vorderrad befindet (siehe
Abb. ,Lenkerrichtung”).

Abb.: Lenkerrichtung

Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie die innenliegende Schraube im Uhrzeiger-
sinn festdrehen. Beriicksichtigen Sie dabei die entsprechenden Drehmomente.
Stecken Sie die zuvor entfernte Kappe wieder auf den Lenkervorbau mit Innen-
klemmung.

13.1.5 Steuerkopflager einstellen

Fir die Einstellung des Steuerkopflagers I

bendtigen Sie folgende Werkzeuge: 1 — 1y

e 2x Maulschlissel/Steuersatzschlissel 2 —
(Schliisselweite modellabhdngig) 3 |

Gehen Sie fiir die Einstellung des Steuer-

kopflagers wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Kontermutter entgegen Abb.: Steuerkopflager
dem Uhrzeigersinn, um sie zu ldsen. 1 Kontermutter 3 Steuerkopfrohr

2 Lagerschale

Drehen Sie die Lagerschale im Uhrzeigersinn fest.
Das Steuerkopflager darf kein Spiel haben.

Halten Sie die Handbremse fiir das Vorderrad gedriickt und versuchen Sie, das
Pedelec vor und zuriick zu schieben, um festzustellen, ob das Steuerkopflager
fixiertist und kein Spiel hat.

Heben Sie das Pedelec am Rahmen an und neigen Sie den Rahmen zu einer Seite:

e DasVorderrad muss in dieser Haltung beweglich sein und sich von selbst nach
links bzw. rechts bewegen. Das Steuerkopflager ist korrekt eingestellt, wenn es
fixiert ist und kein Spiel hat, und das Vorderrad beweglich ist und sich von selbst
nach links bzw. rechts bewegt.

Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie die Lagerschale mit einer Hand festhalten

und die Kontermutter im Uhrzeigersinn festdrehen. Beriicksichtigen Sie dabei die

entsprechenden Drehmomente.

Kontrollieren Sie die Lenkerstellung: Richten Sie die Lenkerrichtung ggf. aus,

sodass sich der Lenker im 90°-Winkel zum Vorderrad befindet (siehe Abb. ,Lenker-

richtung”).
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13.2 Sattel
13.2.1 Grundlagen

Der Sattel fungiert als Sitz fir den Fahrer.

Die Sattelform sollte entsprechend der beabsichtigten Nutzung sowie der personlichen
Vorlieben und korperlichen Merkmale des Fahrers gewahlt werden.

13.2.2 Sattel einstellen

Bei optimal eingestelltem Sattel ist es dem Fahrer maoglich, eine bequeme Sitzposition
einzunehmen, alle Bedienelemente am Lenker gut zu erreichen und sich mit den FiiBen
am Boden abzustiitzen.

13.2.2.1 Sattelhohe
WARNUNG

Durch unsachgemaf durchgefiihrte Einstellung der Sattelhohe
gefahrden Sie die Funktion und die Sicherheit der Sattelstiitze.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

P Mindesteinstecktiefe der Sattelstiitze beachten.

Abb.: Sattelstitzenklemmung
1 Schnellspanner 2 Klemmschraube 3 Markierung

Fixieren Sie mit einer Hand den Sattel.
2. Losen Sie mit der anderen Hand die Sattelstiitzenklemmung, indem Sie:
e den Schnellspanner (1) 6ffnen (siehe Abschnitt . Schnellspanner” auf Seite 88).

e die Klemmschraube (2) an der Sattelstiitzenklemmung entgegen dem Uhrzei-
gersinn drehen (siehe Abb. ,Sattelstiitzenklemmung”).

3. Verschieben Sie den Sattel nach oben bzw. unten. Beachten Sie dabei, dass die
Markierung (3) an der Sattelstitze nicht zu sehen sein darf (siehe Abb. , Sattelstiit-
zenklemmung®).

Richten Sie den Sattel in einer Linie zum Rahmen aus.
5. Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie:

e den Schnellspannerverriegeln. Beachten Sie dabei, dass der Schnellspannhe-
bel vollstandig am Sitzrohr anliegen muss.

e die Schraube an der Sattelstiitzenklemmung im Uhrzeigersinn festdrehen.
Beriicksichtigen Sie dabei die entsprechenden Drehmomente.

6. Stellen Sie sicher, dass die Sattelstiitze fixiert ist, indem Sie auf dem Sattel Platz
nehmen und auf und ab wippen.
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7. Stellen Sie sicher, dass der Sattel fixiert ist, indem Sie mit etwas Druck versuchen
ihn zu verdrehen.

— Passen Sie ggf. die Einstellung des Schnellspanners an, wenn der Sattel nicht
fixiertist (siehe Abschnitt ,Schnellspanner” auf Seite 88).

Einige Modelle verfiigen lber eine hohenverstellbare Sattelstiitze, die in einem
Bereich von 100 mm variiert werden kann.

Halten Sie die Taste des entsprechenden Bedienelements am Lenker gedriickt.

2. Ziehen Sie den Sattel nach oben oder tiben Sie Druck auf den Sattel aus, damit er
sich senkt.

3. Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie die gehaltene Taste loslassen.
4. Passen Sie die Sattelhohe ggf. zusatzlich mithilfe der Sattelstiitzenklemmung an.
13.2.2.2 Sattelposition

Bei einigen Modellen konnen Sattelneigung und Abstand zum Lenker eingestellt wer-
den.

1. Ldsen Sie modellabhangig die Schraube oder die Schrauben an der Sattelstiitze
um ein bis zwei Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn
(siehe Abb. ,Sattelklemmung”).

2. Richten Sie den Sattel aus, indem Sie ihn in die richtige Position schieben.
Bei Modellen mit mehreren Schrauben miissen Sie die gelésten Schrauben gegen-
einander verdrehen, um die Sattelneigung einzustellen.

3. Fixieren Sie die Einstellung, indem Sie die Schraube/die Schrauben an der Sattel-
stlitze im Uhrzeigersinn festdrehen. Bertlicksichtigen Sie dabei die entsprechenden
Drehmomente.

4. Stellen Sie sicher, dass der Sattel fixiert ist, indem Sie mit etwas Druck versuchen
ihn zu verschieben.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn sich der Sattel nicht fest fixie-
ren lasst oder Sie unsicher sind.

Abb.: Sattelklemmung
1 Schraube

13.3 Pedale

13.3.1 Grundlagen

Die Pedale sind an den Tretkurbeln befestigt. Mit den FiiBen wird Uber die Pedale das
Pedelec angetrieben.

Abhangig vom Pedelecmodell ist das Pedelec mit Klapppedalen, Blockpedalen oder
Klickpedalen ausgestattet.
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13.3.2 Pedale bedienen

— Treten Siein die Pedale (Pedalieren), sodass die Kette bzw. der Riemen rotiert, um das
Pedelec in Bewegung zu setzen.

13.3.3 Pedale montieren

— Beachten Sie bei der Montage von Pedalen, dass das rechte Pedal mit einem Rechts-
gewinde und das linke Pedal mit einem Linksgewinde ausgestattet ist. Das Festzie-
hen der Pedalgewinde in der Kurbel geschieht bei beiden Pedalen durch Eindrehen
in Fahrtrichtung und das Losen beider Pedale durch Herausdrehen entgegengesetzt
der Fahrtrichtung.

13.4 Gepacktrager
13.4.1 Grundlagen

HINWEIS

Durch unsachgemafle Montage eines Gepacktragers konnen Komponen-
ten Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Gepacktrager vom Zweiradhandler montieren lassen.

Der Gepacktrager ist dafiir vorgesehen,
wahrend des Fahrens leichteres Gepack
darauf zu transportieren. Je nach Modell
handelt es sich um einen Gepacktrager
mit Klemmbdigel, einen Gepacktrager mit
Spanngurten oder einen Systemgepack-

trager.
— Verandern Sie den Gepacktrager nicht, ~ Abb.: Systemgepdcktrager
andernfalls kann die Stabilitat oder 1 Klemmbiigel

Funktionsweise beeintrachtigt werden.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Pedelec
oder Ihren Gepacktrager nach- oder umzuristen.

— Verwenden Sie zur Nach- oder Umriistung lhres Pedelecs nur Gepacktrager, wel-
che die Vorgaben gemaf3 DIN EN ISO 11243 erfiillen.

Wenden Sie sich fur die Montage des Gepacktragers an einen Zweiradhandler.

!

!

Informieren Sie sich bei einem Zweiradhandler tber die Besonderheiten von Sys-
temgepacktragern.

— Belasten Sie den Gepacktrager entsprechend der Angaben zur vorgesehenen
maximalen Belastung.
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13.4.1.1 Maximale Belastung
HINWEIS

Durch Uberbelastung des Gepacktrégers kénnen Komponenten Schaden

nehmen.
Beschadigungsgefahr!

» Maximale Belastung des Gepacktragers und maximales Gesamtge-
wicht des Pedelecs beim Beladen beachten.

Maximale Belastung der Gepacktrager
e Heckgepacktrager: 25 kg
e Frontgepacktrager: 12 kg

liegen.

Modellabhangig kann die maximale Belas-
tung einiger Frontgepacktrager bei 7 kg -
;17? ot |1

— Beachten Sie die eingepragte Angabe

der maximalen Belastung der Gepack- } mfm;ﬁ‘?kg

trager (siehe Abb. ,Maximale Belas- -

tung einiger Frontgepacktrager”). 0 0

Abb.: Maximale Belastung einiger
Frontgepacktrager

13.4.2 Gepacktrager bedienen
WARNUNG

Durch unsachgemafles Beladen des Pedelecs gefahrden Sie die Funk-
tionen und die Sicherheit des Pedelecs.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Kein Gepick (Taschen o. A.) am Lenker befestigen.

P Gepack auf dem Gepacktrager sichern, um zu vermeiden, dass es
herunterfallt oder verrutscht.

» AusschlieBlich unbeschadigte Spanngurte o. A. verwenden.

» Ordnungsgemafle Fahrradtaschen aus dem Fachhandel verwenden.
» Verandertes Fahrverhalten durch Zuladung beriicksichtigen.

» Gepack so platzieren, dass der Schwerpunkt mittig liegt.
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VORSICHT
Beim abrupten Loslassen von Spanngurten oder Klemmblgeln kén-

nen Sie sich die Finger klemmen oder von zuriickschnellenden Gurten

getroffen werden.

Verletzungsgefahr!

» Spanngurte und Klemmbiigel vorsichtig bedienen und beim Offnen
und SchlieBen sicher festhalten.

13.5 Gepack

— Achten Sie beim Beladen des Pedelecs darauf, dass Reflektoren oder Leuchten

weiterhin gut sichtbar sind.

Berticksichtigen Sie beim Fahren das zusatzliche Gewicht und das ggf. unge-
wohnte Fahrverhalten. Sie missen ggf. mit einem langeren Bremsweg und einem
veranderten Lenkverhalten rechnen.

Fixieren Sie das Gepack auf dem Gepacktrager mithilfe von Spanngurten o. A., um
zuvermeiden, dass es herunterfallt oder verrutscht.

Platzieren Sie schweres Gepack so, dass der Schwerpunkt moglichst weit unten
liegt, z. B. in Packtaschen.

Stellen Sie immer sicher, dass Spanngurte oder Seile zur Befestigung nicht in

bewegliche Teile, z. B. das drehende Hinterrad oder die Tretkurbel, geraten kon-
nen.

13.6 Glocke
13.6.1 Grundlagen

Bei einer Fahrradglocke handelt es sich gewdhnlich um eine hell klingende Metallg-
locke, mit deren Hilfe Sie anderen Verkehrsteilnehmern ein Signal geben, um auf sich
aufmerksam zu machen.

—  Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, um die Glocke austauschen zu lassen,

wenn Sie kein deutlich horbares Signal mit Ihrer Glocke erzeugen kénnen.

— Positionieren Sie die Glocke so am Lenker, dass Sie sie bequem erreichen kdnnen,

ohne die Hand vom Lenkergriff zu nehmen.

13.6.2 Glocke bedienen

— Betatigen Sie die Glockentaste und lassen Sie sie anschlieflend los, um ein Signal

ZU erzeugen.

13.6.3 Glocke einstellen

— Positionieren Sie die Glocke so am Lenker, dass Sie sie bequem erreichen kdnnen,

ohne die Hand vom Lenkergriff zu nehmen.
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13.7 Stander
13.7.1 Grundlagen

Mithilfe des Standers konnen Sie das Pedelec bei Nichtgebrauch aufrecht abstellen.
13.7.2 Stander bedienen

— Halten Sie das Pedelec und fihren Sie den Stander, z. B. mit dem Fuf3, nach oben,
wenn Sie das Pedelec verwenden mochten.

— Halten Sie das Pedelec und fihren Sie den Stander nach unten, um das Pedelec
abzustellen.

!

Verlagern Sie das Gewicht des Pedelecs so, dass es vom Stander gehalten wird.

!

Lassen Sie das Pedelec los, wenn es sicher steht ohne umzukippen.

|

Verwenden Sie ein geeignetes Schloss, wenn Sie das Pedelec abstellen, um es vor
Diebstahl und Nutzung durch Unbefugte zu schiitzen.

13.7.3 Stander einstellen

— Einige Standermodelle konnen eingestellt werden.

— Nehmen Sie die Einstellung des Standers vor, wenn die Funktion des Standers
beeintrachtigt ist.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie Probleme beim Einstellen des
Standers haben oder unsicher sind.
13.8 Rahmenschloss

Modellabhangig verfiigt Ihr Pedelec tGiber ein Rahmenschloss.

Das Rahmenschloss schiitzt nicht ausreichend vor Diebstahl.

SchlieBen Sie das Pedelec an einen festen Gegenstand an, z. B. an einen Fahrradstander.

13.8.1 Rahmenschloss schlieBlen

1. Stecken Sie den Schlissel in das Schloss und drehen Sie ihn, um das Schloss zu
offnen.

2. Fuhren Sie den Griff maximal nach unten. Die Verriegelung rastet ein.
Beachten Sie dabei, dass der Schlossbolzen zwischen den Speichen verlaufen
muss.

3. Ziehen Sie den Schlissel aus dem Schloss.
13.8.2 Rahmenschloss offnen

1. Stecken Sie den Schlissel in das Schloss und drehen Sie ihn.
Das Schloss entriegelt.

2. Fihren Sie den Griff maximal nach oben, um das Schloss zu 6ffnen.
Ziehen Sie den Schliissel aus dem Schloss.
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13.9 Federung

Eine auf das Korpergewicht des Fahrers eingestellte Federung erhoht Fahrkomfort und
-sicherheit auf unebenen Streckenverlaufen. Die individuelle Einstellung der Federung
erfordert Sachkenntnis, ggf. ist ein Tausch der Federungskomponenten erforderlich.
Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie sich mit dem Einstellen der Fede-
rung nicht auskennen oder unsicher sind.

WARNUNG

Wenn die Federung unsachgemaf eingestellt ist, kann dies je nach Fahr-

bahnbeschaffenheit die Bodenhaftung des Pedelecs beeintrachtigen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Grundeinstellung der Federung vom Zweiradhandler vornehmen
lassen.

WARNUNG
Die Bestandteile der Federung stehen unter Spannung. Wenn Sie die

gefederte Sattelstltze, die Federgabel oder den Hinterbau-Rahmen-

dampfer unsachgemaf handhaben, kdnnen diese sich unkontrolliert

losen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Gefederte Sattelstiitze, Federgabel und Hinterbau-Rahmendampfer
ausschlief3lich vom Zweiradhandler ausbauen und reparieren lassen.

HINWEIS

Wenn die Federung unsachgemaf eingestellt ist, beeintrachtigt dies den

Fahrkomfort und die Bestandteile konnen Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Federung vom Zweiradhandler priifen lassen, wenn Sie beim
Federn ungewohnliche Gerausche oder harte Sto3e wahrnehmen.

13.9.1 Federgabel

13.9.1.1 Grundlagen

Mithilfe der Federgabel werden Stdf3e und Fahrbahnunebenheiten am Vorderrad abge-
federt.

— Halten Sie die Gleitflachen der Federungskomponenten und die Dichtungen freivon
Schmutz.

— Entfernen Sie Verunreinigungen unverziiglich mithilfe eines sauberen, ggf.
leicht eingedlten Tuches.
— Tragen Sie nach der Reinigung etwas Schmiermittel auf die Gleitflachen auf,
z. B. Universalél. Lassen Sie sich ggf. von einem Zweiradhandler zu geeigneten
Schmier- und Pflegemitteln beraten.
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— Uben Sie nach dem Schmieren fiinfmal Druck auf die Federung aus, sodass die
Federgabelin die Aufnahme eintaucht, und entfernen Sie anschlieend tber-
schissiges Schmiermittel mithilfe eines sauberen Tuches.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie beim Federn ungewdhnliche

Gerausche wahrnehmen oder Sie keinerlei Widerstand beim Einfedern wahrneh-

men.

13.9.1.2 Sag

Der Begriff ,Sag” (engl. .Senken”) bezeichnet das Einfedern, also das Nachgeben der
Federung durch das Kérpergewicht des Fahrers.

Modellabhangig sollte der Sag bei 15-30 % des Gesamtfederweges liegen.

Der Sag beeinflusst die Federspannung, nicht aber die Harte der Federung.

Die Federung sollte nur um wenige mm einfedern, wenn sich der Fahrer auf den Sattel
setzt und der Sag optimal eingestellt ist.

Die individuelle Einstellung des Sags erfordert Sachkenntnis, insbesondere beim Vor-
handensein mehrerer Federelemente.

Ggf. ist es sinnvoll, fur die optimale Einstellung des Sags die verbaute Feder durch
eine hartere oder weichere Feder vom Zweiradhandler ersetzen zu lassen.

13.9.1.3 Lock-Out

Mithilfe der Funktion ,Lock-Out” wird die Federgabel gesperrt, wodurch sich das Auf-
schaukeln bzw. Eintauchen der Federung verringert, z. B. wenn die Federung beim Fah-
ren mit starker Kraft eintaucht.

13.9.1.4 Zug- und Druckstufe

Durch Einstellung der Zug- und Druckstufe wird die Dampfung bzw. das Ansprech-
verhalten der Federung beeinflusst. Dabei ist das Verhaltnis von Zug- und Druckstufe
entscheidend, daher kann bei einigen Modellen lediglich die Zugstufe manuell eingestellt
werden. Das Verhaltnis von Zug- und Druckstufe wird abhangig von der Fahrbahnbe-
schaffenheit bestimmt und sichert optimal eingestellt den

Bodenkontakt der Rader.

13.9.1.5 Bedienung

Der Federgabeltyp gibt vor, wie die Federgabel zu bedienen ist.

Sollte die bei Ihrem Modell verbaute Federgabel mit abweichenden oder zusatzlichen
Bedienmadglichkeiten ausgestattet sein, informieren Sie sich dazu anhand der entspre-
chenden Herstellerdokumentation oder wenden Sie sich an einen Zweiradhandler.

13.9.1.6 Lock-Out
HINWEIS

Durch die Verwendung der Lock-Out-Funktion erhéht sich der Verschleif3

der Bestandteile.

Beschadigungsgefahr!

» Lock-Out-Funktion nur verwenden, wenn sich dies positiv auf das
Fahrverhalten auswirkt.

corarec LR



Weitere Komponenten

Einige Federgabelmodelle kénnen nicht nur bedient, sondern auch eingestellt
werden.

Modellabhangig fungieren ein Drehknopf an der Federgabel-Oberseite oder eine
Fernbedienung am Lenker als Bedienelement fiir den Lock-0ut (siehe Abb. ,Lock-0Out
Bedienung”).

Abb.: Lock-Out Bedienung (exemplarisch)
1 Drehknopf 2 Entriegelungstaste
3 Sperrtaste
— Drehen Sie den Drehknopf um eine Viertel-Umdrehung im Uhrzeigersinn oder
driicken Sie die Sperrtaste, um die Federgabel zu sperren.

— Drehen Sie den Drehknopf um eine Viertel-Umdrehung entgegen dem Uhrzeiger-
sinn oder driicken Sie die Entriegelungstaste, um die Federgabel zu entsperren.

@ Trotz Sperre federt die Federung bei Fahrbahnunebenheiten bis zu 15 mm ein.
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13.9.1.7 Mechanische Federung einstellen

Ziehen Sie die Staubschutzkappen von allen Tauchrohren senkrecht nach oben hin ab.

Drehen Sie den Drehknopf am Tauchrohr mithilfe einer Miinze in (Richtung ,.+"), um
die Federvorspannung zu erhéhen (siehe Abb. ,,Federvorspannung”).

Drehen Sie den Drehknopfam
Tauchrohr mithilfe einer Miinze

in (Richtung ..-"), um die Feder-
vorspannung zu reduzieren (siehe
Abb. ,Federvorspannung”). 2

Stellen Sie sicher, dass die Federvor-

spannung auf beiden Seiten gleich
eingestelltist. Abb.: Federvorspannung

Wenden Sie sich an einen Zweirad- 1 Staubschutzkappe
handler, wenn Sie Probleme beim 2 Drehknopf

Einstellen der Federung haben oder
unsicher sind.

13.9.1.8 Pneumatische Federung einstellen

HINWEIS

Wenn Dampfer unsachgemal eingestellt sind, konnen die Bestandteile

der Federung Schaden nehmen.

Beschadigungsgefahr!

» Einstellung der pneumatischen Dampfer vom Zweiradhandler vor-
nehmen lassen.

Die Einstellung der pneumatischen Federung erfordert Sachkenntnis.

—

Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie sich mit dem Einstellen einer
Federung nicht auskennen oder unsicher sind.

Verwenden Sie eine geeignete Luftpumpe, um die pneumatische Federung einzu-
stellen.

Lesen Sie die Herstellerdokumentation, um sich tber die zulassigen Luftdriicke zu
informieren.

corsrec XN
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13.9.1.9 Federgabel-Federweg

Gehen Sie wie folgt vor, um den Federweg zu verkiirzen:

1.

Halten Sie die Taste ..Push” gedriickt
(siehe Abb. ,Federweg”).

Uben Sie von oben Druck auf den Len-
ker aus, sodass die Federgabel in die
Aufnahme sinkt.

Je weiter Sie die Federgabel in die Auf-

nahme dricken, umso kirzerist der
Federweg. Abb.: Federweg

Lassen Sie die Taste .,Push” los, um 1 Taste .Push”
die Einstellung zu fixieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Federweg zu verlangern:

1.
2.

Halten Sie die Taste ..Push” gedriickt (siehe Abb. ,,Federweg”).

Fixieren Sie das Vorderrad und halten Sie den Lenker nach oben gezogen, sodass
die Federgabel aus der Aufnahme herausfahrt.

Je weiter Sie die Federgabel aus der Aufnahme ziehen, umso langer ist der Feder-
weg.

Lassen Sie die Taste ,Push” los, um die Einstellung zu fixieren.
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13.9.2 Hinterbau-Rahmendampfer

Ein auf das Korpergewicht des Fahrers und den Verwendungszweck eingestellter Hinter-
bau-Rahmendampfer erhoht Fahrkomfort und -sicherheit auf unebenen Streckenverlau-
fen.

Die individuelle Einstellung des Hinterbau-Rahmendampfers erfordert Sachkenntnis,
ggf. ist ein Tausch der Federungskomponenten erforderlich.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie sich mit dem Einstellen des
Hinterbau-Rahmendampfers nicht auskennen oder unsicher sind.

— Informieren Sie sich ggf. anhand der zusatzlichen Herstellerdokumentation zum
Hinterbau-Rahmendampfer dariiber, wie der Hinterbau-Rahmendampfer einzu-
stellen ist.

13.9.2.1 Grundlagen

Mithilfe des Hinterbau-Rahmendampfers werden Stoe und Fahrbahnunebenheiten
am Hinterrad abgefedert. Der Hinterbau-Rahmendampfer befindet sich in der Mitte des
Fahrradrahmens.

— Halten Sie die Gleitflachen der Federungskomponenten und die Gelenke frei von
Schmutz.

— Entfernen Sie Verunreinigungen unverziiglich mithilfe eines sauberen, ggf.
leicht eingedlten Tuches.

— Tragen Sie nach der Reinigung etwas Schmiermittel auf die Gleitflachen auf,
z. B. Universalol. Lassen Sie sich ggf. von einem Zweiradhandler zu geeigneten
Schmier- und Pflegemitteln beraten.

— Uben Sie nach dem Schmieren fiinfmal Druck auf den Sattel aus, sodass der
Hinterbau-Rahmendampfer in die Aufnahme eintaucht, und entfernen Sie
anschlieBend Giberschiissiges Schmiermittel mithilfe eines sauberen Tuches.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie beim Federn ungewdhnliche
Gerausche wahrnehmen oder Sie keinerlei Widerstand beim Einfedern wahrneh-

RN

Abb.: Hinterbau-Rahmendampfer
1 Dampfer

13.9.2.2 Einstellungen

Die Einstellung des Hinterbau-Rahmendampfers erfordert Sachkenntnis.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie sich mit dem Einstellen eines
Hinterbau-Rahmendampfers nicht auskennen oder unsicher sind.
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13.9.3 Gefederte Sattelstiitze

Eine auf das Korpergewicht des Fahrers eingestellte gefederte Sattelstiitze erhoht Fahr-
komfort und -sicherheit auf unebenen Streckenverlaufen.
Die individuelle Einstellung der gefederten Sattelstiitze erfordert Sachkenntnis.

—  Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie sich mit dem Einstellen der
gefederten Sattelstiitze nicht auskennen oder unsicher sind.

13.9.3.1 Grundlagen

Mithilfe der gefederten Sattelstiitze werden Stoe und Fahrbahnunebenheiten am Sat-
tel abgefedert.

— Halten Sie die Gleitflachen der Federungskomponenten und die Gelenke freivon
Schmutz.

— Entfernen Sie Verunreinigungen unverziiglich mithilfe eines sauberen, ggf. leicht
eingedlten Tuches.

— Tragen Sie nach der Reinigung etwas Schmiermittel auf die Gleitflachen auf, z. B.
Universalol.

— Lassen Sie sich ggf. von einem Zweiradhandler zu geeigneten Schmier- und Pfle-
gemitteln beraten.

— Uben Sie nach dem Schmieren fiinfmal Druck auf den Sattel aus, sodass die Sattel-
stlitze in die Aufnahme eintaucht, und entfernen Sie anschlieend Gberschiissiges
Schmiermittel mithilfe eines sauberen Tuches.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie beim Federn ungewdhnliche

Gerausche wahrnehmen oder Sie keinerlei Widerstand beim Einfedern wahrneh-
men.

o

‘\'\'\r\A\0 o 1

Abb.: Gefederte Sattelstiitze einstellen
1 Einstellschraube 2 Gefederte Sattelstiitze
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13.9.3.2 Einstellungen

Die Einstellung der gefederten Sattelstiitze erfordert Sachkenntnis.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie sich mit dem Einstellen einer
gefederten Sattelstiitze nicht auskennen oder unsicher sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um die gefederte Sattelstiitze selbst einzustellen:

1. Nehmen Sie die gefederte Sattelstiitze aus dem Sitzrohr (siehe Abschnitt ., Sattel
einstellen” auf Seite 74).

2. Drehen Sie die Einstellschraube unten in der Sattelstiitze
e im Uhrzeigersinn, um die Federharte zu erhdhen.
e entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Federharte zu reduzieren.

3. Beachten Sie beim Einstellen, dass die Einstellschraube wenigstens 10 mm inner-
halb der gefederten Sattelstiitze verbleiben muss.

4. Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie Probleme beim Einstellen der
gefederten Sattelstiitze haben oder unsicher sind.
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Weitere Komponenten

13.10 Schnellspanner
13.10.1 Grundlagen

Mithilfe von Schnellspannern konnen Sie Komponenten rasch und ohne den Einsatz von
Werkzeug aus- bzw. einbauen oder einstellen.

Folgende Komponenten konnen tiber Schnellspanner verfiigen:

e Achsen (Schnellspannachsen): Befestigung von Vorder- bzw. Hinterrad

e Sattelstitzenklemmung: Befestigung der Sattelstiitze

—  Priifen Sie, ob ungewdhnliche Gerdusche beim Offnen oder beim Verriegeln des
Schnellspanners auftreten.

— Entfernen Sie Verunreinigungen vom Schnellspanner mithilfe eines sauberen
Tuches.

Der Aus- bzw. Einbau von Vorder- und Hinterrad erfordert Sachkenntnis.

—  Nehmen Sie den Aus- bzw. Einbau von Vorder- und Hinterrad mithilfe der Schnell-
spannachsen nur selbst vor, wenn Sie Uber ausreichend Sachkenntnis dariiber
verflgen.

13.10.2 Schnellspanner bedienen

WARNUNG
Wenn die Schnellspannachsen oder der Schnellspanner an der Sat-

telstiitze nicht ordnungsgeman verriegelt sind, kdnnen sich die Rader

wahrend des Fahrens l6sen oder der Sattel kann sich wahrend des

Fahrens lockern.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Bei mangelnder Sachkenntnis oder fehlendem Werkzeug, Ein- und
Ausbau der Schnellspannachsen vom Zweiradhandler vornehmen
lassen.

P Vor dem Losfahren sicherstellen, dass der Schnellspannhebel mit
ausreichender Vorspannung verriegelt ist und am Bauteil/Rahmen
anliegt.

VORSICHT
Wenn Sie die Schnellspanner unsachgemaf handhaben, konnen Sie

sich die Finger oder andere Korperteile quetschen.
Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Schnellspanner vorsichtig handhaben.

13.10.2.1 Schnellspanner 6ffnen

— Ziehen Sie den Schnellspannhebel nach aufien vom entsprechenden Rahmenele-
ment ab, um ihn zu 6ffnen.
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Weitere Komponenten

13.10.2.2 Schnellspanner verriegeln

— Driicken Sie den Schnellspannhebel in Richtung des entsprechenden Rahmenele-
ments, sodass er am Sitzrohr (Sattelstiitzenklemmung] bzw. an der Gabel (Achse)
anliegt, um den Schnellspanner zu verriegeln.

— Stellen Sie den Schnellspanner korrekt ein, wenn Sie bemerken, dass Sattelstiitze
bzw. Schnellspannachse bei geschlossenem Schnellspanner nicht fixiert sind.

13.10.3 Schnellspanner einstellen

1. Ziehen Sie den Schnellspannhebel nach auflen vom entsprechenden Rahmenele-
ment ab, um ihn zu 6ffnen.

2. Drehen Sie die Einstellschraube bzw. die Achsmutter um eine Viertel-Umdrehung
im Uhrzeigersinn.

3. Verriegeln Sie den Schnellspanner, indem Sie den Schnellspannhebel maximal an
das entsprechende Rahmenelement driicken.

4. Kontrollieren Sie, ob die Sattelstiitze bzw. Vorder- oder Hinterrad mithilfe des
Schnellspanners fixiert sind.

5. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 1-3 so lange, bis Sattelstiitze bzw. Vorder- oder
Hinterrad beiverriegeltem Schnellspanner fixiert sind.

— Stellen Sie die Vorspannung am Schnellspanner ein, wenn sich der Schnellspanner
zu leichtgangig (mit kaum/keinem Kraftaufwand) anlegen &sst.

— Wenden Sie sich an einen Zweiradhandler, wenn Sie Probleme beim Einstellen
eines Schnellspanners haben oder unsicher sind.

\

b
LK

Abb.: Schnellspanner einstellen
1 Schnellspannhebel 2 Achsmutter

corsrec TN



Lagerung und Entsorgung

14 Lagerung und Entsorgung

Dieser Abschnitt enthalt Informationen, wie Sie Ihren Akku und |hr Pedelec sicher
lagern und entsorgen konnen.

14.1 Akku lagern

WARNUNG
Ein beschadigter oder nicht fachgerecht gebrauchter Akku kann die

Atemwege, die Augen oder die Haut reizen und verletzen.
Verletzungsgefahr!

» Bei Beschwerden sofort arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
» Bei defekten Akkus fir Frischluftzufuhr sorgen.

» Kontakt mit der Akkuflissigkeit vermeiden.

» Wenn Akkuflissigkeit in die Augen gelangt, Augen mit viel Wasser
ausspilen. Sofort arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Wenn Sie den Akku langere Zeit nicht verwenden, gehen Sie bei der Lagerung wie folgt vor:
— Laden Sie den Akku auf ca. 60 % seiner Kapazitat.

— Trennen Sie nach jedem Laden den Akku vom Ladegerat und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

!

Nehmen Sie den Akku aus der Akkuhalterung.

!

Lagern Sie den Akku frostfrei und vor grof3ien Temperaturunterschieden geschiitzt
in einem trockenen Raum, optimal bei +10 bis +15 °C z. B. in einem Kellerraum.

— Lagern Sie den Akku so, dass er
e vordem Herabfallen geschitzt ist,
¢ vor Feuchtigkeit geschitzt ist und
e fir Kinder und Tiere nicht erreichbar ist.
— Wenn Sie den Akku iUber 3 Monate lagern, laden Sie den Akku alle 3 bis 6 Monate
auf ca. 60 % seiner Kapazitat.
14.2 Pedelec lagern
Wenn Sie das Pedelec langere Zeit nicht verwenden, gehen Sie bei der Lagerung wie folgt
vor:

— Lagern Sie das Pedelec frostfrei und vor grofien Temperaturunterschieden
geschiitzt in einem trockenen Raum.

— Lagern Sie das Pedelec am Rahmen hangend, um einer Verformung der Reifen
vorzubeugen.

!

Reinigen Sie das Pedelec, bevor Sie es lagern.

!

Bei einem Pedelec mit Kettenschaltung schalten Sie vorne auf das kleine Kettenrad
und hinten auf den kleinsten Zahnkranz, um die Seilzlige soweit wie moglich zu
entlasten.
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Lagerung und Entsorgung

14.3 Pedelec reinigen

Im Interesse |hrer Sicherheit beachten Sie auch die folgenden Sicherheitshinweise:

VORSICHT
Bewegliche Teile des Pedelecs konnen Kérperteile einklemmen oder

quetschen.

Verletzungsgefahr!

P Bewegliche Teile wenn méglich feststellen.
» Schutzhandschuhe tragen.

HINWEIS

Das Verwenden falscher Reinigungsmittel kann zu Sachschaden fiih-
ren.

Beschadigungsgefahr!
» Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

P Keine scharfen, kantigen oder metallischen Reinigungsgegen-
stande verwenden.

» Keinen harten Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger verwenden.

— Fir die Reinigung bendtigen Sie:

e saubere Putztlicher

e milde, lauwarme Seifenlauge

e Schwamm oder weiche Biirste

¢ Reinigungs- und Konservierungsmittel

— Lassen Sie sich ggf. von Threm Zweiradhandler zu geeigneten Reinigungs- und
Konservierungsmitteln beraten.

— Reinigen Sie das Pedelec auch bei geringen Verschmutzungen regelmaBig.

—  Wischen Sie alle Oberflachen und Komponenten mit einem Schwamm ab, der mit
einer milden Seifenlauge angefeuchtet ist.

—  Wischen Sie nach der Reinigung alle Oberflachen und Komponenten trocken.

— Konservieren Sie Lackflachen und metallische Oberflachen am Rahmen mindes-
tens alle sechs Monate.

— Farben konnen unter UV-Einstrahlung und anderen Umweltbedingungen verblas-
sen.

— Konservieren Sie bei Felgenbremsen nicht die Felgen, oder bei Scheibenbremsen
nicht die Bremsscheiben.

— Beachten und befolgen Sie die Hinweise der Herstellerinformationen zur Reinigung
einzelner Komponenten.
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14.4 Entsorgung

Machen Sie sich mit den Entsorgungssymbolen vertraut, die auf der Verpackung,
dem Akku und dem Ladegerét sichtbar sind (siehe Abschnitt ,Symbole und Zei-
chen” auf Seite 11).

14.4.1 Verpackung entsorgen

— Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpa-
pier, Folien in die Wertstoffsammlung.

14.4.2 Pedelec entsorgen

Bei Pedelecs missen vor der Entsorgung alle Akkus und Batterien sowie alle

E{ Bedienteile entfernt werden, die Akkus oder Batterien enthalten. Nach dem Ent-
fernen aller Akkus und Batterien gilt das Pedelec als Elektroaltgerat und muss
einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

— Entsorgen Sie das Pedelec bei einem Wertstoffhof oder einer Sammelstelle Ihrer
Stadt bzw. Gemeinde.
14.4.3 Akkus und Batterien entsorgen

Wiederaufladbare Akkus, die den Motor mit Energie versorgen, und fest verbaute
Display-Akkus sind in der Regel Lithium-lonen-Akkus, die als Sondermiill ent-
sorgt werden muissen.

— Entsorgen Sie Akkus und Batterien bei einem Wertstoffhof oder einer Sammelstelle
Ihrer Stadt bzw. Gemeinde.

14.4.4 Schmier-, Reinigungs- und Pflegemittel entsorgen

Schmier-, Reinigungs- und Pflegemittel gehoren nicht in den Hausmiill, in die Kanali-

sation oder in die Natur.

— Lesen Sie die Hinweise auf der Verpackung.

— Entsorgen Sie Schmier-, Reinigungs- und Pflegemittel bei einem Wertstoffhof oder
einer Sammelstelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde.

14.4.5 Reifen und Schlauche entsorgen

Reifen und Schlauche sind kein Rest- oder Hausmiill.

— Entsorgen Sie Schlauche und Reifen bei einem Wertstoffhof oder einer Sammel-
stelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde.
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15 Gewahrleistung und Garantiebestimmungen
15.1 Allgemeines

Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsregelungen des Landes, in dem das Pedelec
gekauft wurde. Gewahrleistungsanspriiche missen gegeniiber dem Zweiradhandler
geltend gemacht werden, bei dem das Pedelec gekauft wurde.

Um Gewahrleistungs- und Garantieanspriiche geltend zu machen, muss der Kaufbeleg
fir das betreffende Pedelec vorgelegt werden. Auierdem sind das ausgefiillte Uberga-
beprotokoll und der ausgefiillte Fahrradpass vorzulegen.

Weiterhin ist eine Registrierung des Endkunden im Bereich ,Garantieverlangerung” auf
unserer Website www.corratec.com erforderlich. Sollte die Registrierung oder die Ins-
pektionen nicht durchgefiihrt werden, gilt die gesetzliche Gewahrleistung von 2 Jahren.

15.2 Garantiebestimmungen

Die Firma iko Sportartikelhandels GmbH gibt Giber die gesetzliche Gewahrleistung
hinaus eine Garantie auf den Rahmen und Gabel von Corratec. Die Garantie ist auf den
Erstkaufer beschrankt und nicht iibertragbar.

Die Garantie betragt:

e fir Aluminiumrahmen: 6 Jahre

e flrvollgefederte Rahmen: 6 Jahre
e fur Carbonrahmen: 6 Jahre

Wahrend der Garantiezeit werden Produktmangel durch Ersatz oder kostenlose Repa-
ratur behoben. Alle Garantieleistungen werden nur durch einen von der Firma
iko Sportartikelhandels GmbH bestimmten Zweiradhandler erbracht.

Die Garantie gilt nur fiir Pedelecs, die von einem von der Firma iko Sportartikelhandels

GmbH autorisierten Zweiradhandler endmontiert und fahrbereit gemacht wurden.

Gewahrleistungs- und Garantieanspriche bestehen nicht

e beiSchaden, die dadurch entstanden sind, dass das Pedelec entgegen den Bestim-
mungen in der Gebrauchsanleitung verwendet wurde.

e DbeiSchaden, die dadurch entstanden sind, dass beim Austausch von Teilen unzu-
lassige Ersatzteile verwendet wurden.

e beiSchaden, die auf hohere Gewalt, Unfall, nicht bestimmungsgemafBen Gebrauch,

nicht fachmannisch durchgefiihrte Reparaturen, mangelnde Wartung, mangelnde
Pflege oder Verschleif3 zuriickzufiihren sind.

e beiSchaden, die durch Verwendung des Pedelecs im Renn- oder Wettkampfeinsatz
entstanden sind.

Wird im Garantiefall ein Rahmen ausgetauscht, erlischt die Garantie und entsteht kein
neuer Garantieanspruch auf den neuen Rahmen.
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16 Konformitatserklarung

Mit der Konformitatserklarung und dem am Pedelec angebrachten CE-Zeichen erklart
der Hersteller Ihres Pedelecs, dass das Produkt alle Anforderungen und sonstigen
relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG und der Normen DIN EN 15194,
DIN EN ISO 4210 und ggf. weitere zutreffende Richtlinien und Normen erfillt.

Scannen Sie mit lhrem Smartphone den folgenden QR-Code, um die Konformitatser-
klarung zu Ihrem Pedelec einzusehen.

https://www.corratec.com/de/anleitungen/
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Inspektionsprotokoll

18 Inspektionsprotokoll

1. Inspektion
Nach ca. 200 km oder 2 Monaten

2. Inspektion
Nach ca. 1000 km oder 1 Jahr

[Datum

)

[Datum

Stempel und

(Unterschrift des Handlers

Stempel und

(Unterschrift des Handlers

3. Inspektion
Nach ca. 2000 km oder 2 Jahren

4. Inspektion
Nach ca. 3000 km oder 3 Jahren

[Datum

) (oatum

-

Stempel und

(Unterschrift des Handlers

~

-

Stempel und

(Unterschrift des Handlers

J

5. Inspektion
Nach ca. 4000 km oder 4 Jahren

6. Inspektion
Nach ca. 5000 km oder 5 Jahren

[Datum

) (ootum

-

Stempel und

(Unterschrift des Handlers

~

-

Stempel und

(Unterschrift des Handlers

J

ETY —oroeec



corsrec LR






Publisher

19 Publisher

iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str. 72

D-83064 Raubling

www .corratec.com

Die angegebenen Fahrradgewichte sind Circa
Angaben und kénnen aufgrund von Produktions-
toleranzen geringfligig variieren.

Bilder nur zur Illustration der Farben.

Fir genauere Informationen die Spezifikationen-
liste beachten. Geringfiigige Farbabweichungen
sind produktionsbedingt mdglich.

Scannen Sie mit lhrem Smartphone den
folgenden QR-Code, um die vollstidndige

Bedienungsanleitungen einzusehen.

Oder einfach unter:

www.corratec.com/de/manuals/
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